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Chameleon Coating Type

D l L D Ex You can see a magic change of colors from white and orange, yellow and green to purple, lilac or \

. o _ even dark brown shades on Chameleon coated surfaces. With a Chameleon coating, the | Blue pearl /BC 1710
Russian aluminium composite panels manufacturer modern facade of a tall building shows itself, becomes vivid and changes its color. Whether it is P
Russlands Hersteller von Aluminium-Verbundplatten Summer, Winter, Dusk, Sunrise, Sunset, or it is clear, dull, far or near, you can always be sure |

that your building has slightly changed its color again like a chameleon. Chameleon Coating
Types are used for all types of Bildex composite panels. \

Beschichtungstyp Chameleon

Ein magisches Farbenspiel - von Weil3 und Orange, Gelb und Griin bis hin zu Purpurn und Lila |
oder auch Dunkelbraun — diese Farben sind auf der Oberfléche mit der Beschichtung |
Chameleon zu sehen.

Eine moderne Fassade eines Hochhauses zieht auf sich die Aufmerksamkeit durch die
Chameleon Beschichtung, sie "erwacht" und beginnt ihre Farbe zu &ndern. |
Sommer, Winter, Tag, Abendddmmerung, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, klares und \
bewdlktes Wetter, weit, nah - Sie werden sich immer sicher sein, dass lhr Gebdude wie ein |
echtes Chamaéleon seine Farbe ein wenig gewechselt hat.

Beschichtungen des Typs Chameleon kdnnen auf allen Bildex Aluminium-Verbundplatten
verwendet werden. \

Space turquise /BC1707

Physical and Mechanical Properties of CHAMELEON Coatings
Physikalisch-mechanische Eigenschaften der CHAMELEON Beschichtungen ‘

Parameter Standard Value ‘
T TTe—— — Y — | Brigantine chameleon /sc 1708
Besc.hichtt_/ngsgrund PVDF /| EWIGOL* ‘
Dioke gor Boschihiung, um ECCAT 1 30-40 pm
Sy oo
jedesion ECCAT6 0 |
E?er}g;}fitqhaa'rggess ECCATA4 nicht s :vleesgterHEls HB \

CEE W T W W

h nH" ‘ : Lc v . ‘ IIE(CJ f‘ff[’lfj‘zggen ECCAT 11 100 ‘

T-bend flexibility 1T max ‘

Rissbildung bei 180 Grad Biegung ECCATY nicht mehrals 1T |
(T Methode)
Resistance to back impact, J CooATS ~ atleast 10 | Tropical sunrise /Bc1709
Riickschlag Widerstandskraft, DJ nicht weniger als 10 DJ ‘
1000 hours (spread
Salt fog resistance ECCATS of corrosion from the cut is 2 mm max) ‘
Salznebelresistenz 1000 Stunden (Verbreitung von Korrosion vom
B r|g ht pa'ette Schnitt nicht mehr als 2 mm) \
H Moisture resistance 4000 hours
Of you r prOjectS Feuchtigkeitsresistenz ECCAT25 4000 Stunden ‘
Ei ielfi It Short-time weather-resistance test GOST 9.104-79 under operation conditions 30 years |
Ine vielra Ige Schnellklimaversuche GOST 9.104-79 in Einsatzbedingungen UHL 30 Jahre ‘
Farbauswahl fiir (mildes und kaltes Klima) 1
lhre Projekte Outdoor weather resistance test: ASTM D 4141-01 method A 10 years (color change AE is 5.0 max) \
test site in Florida
Priifungen im Aulenklima: ASTM D 4141-01 Methode A 10 Jahre ‘

Versuchsstelle in Florida (Farbédnderung AE nicht mehr als 5,0)
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Blue chameleon /Bc 1700

GCFIAIVIELEN 1 v

Tropic chameleon /Bc 1701 Gold chameleon /B8c 1704

|

Green chameleon /sc 1705 Strawberry chameleon /sc 1711

Violet chameleon /Bc 1702

Grey chameleon /Bc 1703 Brigantine chameleon /8c 1708 Viburnum chameleon /sc 1712

Tropical sunrise /Bc1709

Purple pearl /Bc 1706 Red pearl /8c1713
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Bright palette
of your projects

Eine vielfiltige
Farbauswabhl fiir
lhre Projekte

EW 5812 / Steel EW 1112 / Yellow Gold
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EW 9111 / Platinum EW 9329 / Sapphire

EW 1111 / Champagne

According to the coating supplier's technical conditions, products of one article but from different batches may have color differences (unevenness of shade) Aufgrund der technischen Bedingungen von Beschichtungsfarbstoff-Lieferanten fir das Aluminiumblech, kénnen Waren mit demselben Artikel aber aus
with the A E value not more than 1.0 (one). We recommend using ACP from one batch in order to avoid shade unevenness. verschiedenen Partien Unterschiede in der Farbe (Ungleichheiten) mit einem Wert von nicht mehr als 1,0 AE haben. Um Farbdifferenzen zu vermeiden,
empfehlen wir Ihnen fiir ein einzelnes Bauobjekt Verbundplatten aus einer Partie zu bestellen.
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BX 9003 BX 1015 ) BX 9002 Matte silver / Silber matt Wet asphalt / Wet Asphalt Sparkling silver / Funkelndes Silber
Russian aluminium composite panels manufacturer White / Weil3 Ivory / Elfenbein Pearl / Perle

Russlands Hersteller von Aluminium-Verbundplatten e ~N
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BX 0203 BX 1035 BX 0005
BX 7033 BX 0501 BX 2000 Champagne / Champagne Nacre / Perlmutt Black chalk / Graphit
Ash-grey / Asch Coral / Koralle Orange / Orange
\
4
| -4
1
BX 0201 BX 0205 BX 0705
BX 1201 BX 3009 BX 3020 X . .
Blau Metall
Terracotta / Terrakotta Brick-red / Mauerziegel Red / Rot Gold / Gold Bronze / Bronze Light blue metallic / Blau Metallic

Aluminium "
composite
panels BILDEX

BX 7005 BX 9005 BX 0652

BX 5005 BX 6010 BX 1003 Grey / Grau Black / Schwarz Silver emerald / Smaragd-Silber

Blue / Blau Green / Griin Yellow / Gelb

Bright palette
of your projects

Eine vielféltige
Farbauswahl fiir

H According to the coating supplier's technical conditions, products of one article but from different batches may have color differences (unevenness of shade) with the A E
lhre Projekte o 9 supp § Y ( )

value not more than 1.0 (one). We recommend using ACP from one batch in order to avoid shade unevenness. Itis possible to manufacture panels of colours according to RAL and PANTONE palettes

auch méglich - Herstellung von Verbundplatten nach RAL- und PANTONE-Paletten.
Aufgrund der technischen Bedingungen von Beschichtungsfarbstoff-Lieferanten fiir das Aluminiumblech, kénnen Waren mit demselben Artikel aber aus verschiedenen Partien
Unterschiede in der Farbe (Ungleichheiten) mit einem Wert von nicht mehr als 1,0 AE haben. Um Farbdifferenzen zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen fiir ein einzelnes
Bauobjekt Verbundplatten aus einer Partie zu bestellen.
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Aluminium
composite
panels

NACRE

Bright palette
of your projects

Eine vielféltige
Farbauswabhl fiir
lhre Projekte

BL 9003 BL 1015 BL 3020
White / Weil3 Ivory /' Elfenbein Red / Rot

BL 9007
Wet asphalt / Wet Asphalt

BL 5002 BL 6029 BL 1023
Ultramarine /Ultramarin

Green mint / Griine Minze Yellow / Gelb

BL 9005 BL 9006 BL 0001
Black / Schwarz Matte silver / Silber Matt Sparkling silver / Funkelndes Silber

A
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e
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BL 0201 BL 0205 BL 0202
Gold / Gold Bronze / Bronze Champagne / Champagne

According to the coating supplier's technical conditions, products of one article but from different batches may have color differences (unevenness of shade) with the A E
value not more than 1.0 (one). We recommend using ACP from one batch in order to avoid shade unevenness.

Aufgrund der technischen Bedingungen von Beschichtungsfarbstoff-Lieferanten fiir das Aluminiumblech, kénnen Waren mit demselben Artikel aber aus verschiedenen
Partien Unterschiede in der Farbe (Ungleichheiten) mit einem Wert von nicht mehr als 1,0 AE haben. Um Farbdifferenzen zu vermeiden, empfehlen wir lhnen fiir ein
einzelnes Bauobjekt Verbundplatten aus einer Partie zu bestellen.

BL 8017
Chocolate / Schokolade

BL 1201
Terracotta / Terrakotta

BL 7037
Grey /Grau

BL 7004 BL 1001

Signal grey / Signalgrau Beige / Beige
BL 3004 BL 2009

Purple red / Purpur-Rot Orange / Orange

BL 5015 BL 0705
Blue / Blau Light blue metallic / Blau Metallic

BL 0652 BL 1035
Emerald silver / Smaragd-Silber Nacre / Perlmutt

It is possible to manufacture panels of colours according to RAL and PANTONE palettes

Es besteht die Méglichkeit Verbundplatten in RAL- und PANTONE-Farben herzustellen
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Russian aluminium composite panels manufacturer Yellow / Gelb

Russlands Hersteller von Aluminium-Verbundplatten BG 1023
Abrilliant solution forimplementation of the most elegant and sophisticated design ideas

The BILDEX Company presents the GLANCE series of coating.

BILDEX GLANCE Aluminium Composite Panels are a new high quality product from the BILDEX
Company, which emerged due to an increased popularity in glossy surfaces used for interior designs,
domestic and outdoor advertisement and in other areas where the aluminum composite panels are
used.

It is the glossy coating with its modern, sophisticated and exclusive exterior that makes any project or
architectural design brighter

Geniale Lésung fiir das Umsetzen von feinsten und raffiniertesten Design-ldeen. gg;e%g é QGf un

Die Firma Bildex prdsentiert eine Reihe von Glance Beschichtungen.

GLANCE Aluminium-Verbundplatten von BILDEX ist ein neues hochwertiges Produkt von der
Produktionsfirma BILDEX. Das Entstehen dieser Verbundplatte ist durch die wachsende Beliebtheit
von Hochglanz-Oberfldachen in der Gestaltung von Innenrdumen, Aul3en-und Innenwerbung, sowie
anderen Bereichen im Zusammenhang mit der Anwendung der Aluminium-Verbundplatten bedingt.
Gerade die Hochglanz-Beschichtung verfligt liber eine feine, moderne und reprédsentative Optik,
was jedes Design-oder Architekturprojekt bunter macht.

Black / Schwarz Blue / Blau
BG 9005 BG 5002

CHAMELEON

White / Weil3 Red / Rot
BG 9003 BG 3020

Bright palette
of your projects

Eine vielféltige
Farbauswabhl fiir
lhre Projekte
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Bright palette
of your projects

Eine vielféltige
Farbauswabhl fiir
lhre Projekte

Physical and Mechanical Properties of NACRE Coatings
Physikalisch-mechanische Eigenschaften der NACRE Beschichtungen

Parameter Standard
Eigenschaften Standard
Coating base PVDF
Beschichtungsgrund PVDF
Coating thickness, ym
30-40 ym
Dicke der Beschichtung, um ECCATI
Gloss 60° 30 - 70 units.
) ECCAT2
Glanz 60 30 - 70 Einh.
Adhesion ECCAT6 0
Klebekraft
Pencil hardness ECCAT4 at least B
Bleistifthdrte nicht weniger als H
|IEC testing
IEC Priifungen ECCAT 100
T-bend flexibility ECCAT7 1T max
Rissbildung bei 180 Grad Biegung .
(T Methode) nicht mehrals 1T
Resistance to back impact, J ECCAT5 at least 10 J
Riickschlag Widerstandskraft, DJ nicht weniger als 10 DJ
Salt fog resistance 10(20 houhrs (spr_eazd of corrosion
ECCATS rom the cut is 2 mm max)
Salznebelresistenz 1000 Stunden (Verbreitung von Korrosion
vom Schnitt nicht mehr als 2 mm)
Moisture resistance ECCAT25 4 000 hours

Feuchtigkeitsresistenz

4 000 Stunden

Short-time weather-resistance test

Schnellklimaversuche

GOST 9.104-79 under operation conditions

GOST 9.104-79 in Einsatzbedingungen UHL
(mildes und kaltes Klima) 1

30 years

30 Jahre

Outdoor weather resistance test:
test site in Florida

Priifungen im Aul8enklima:
Versuchsstelle in Florida

ASTM D 4141-01
method A

ASTM D 4141-01 Methode A

10 years (color change AE is 5.0 max)

10 Jahre Farbédnderung AE nicht mehr als 5,0)

Green Nacre /BpP 1601

Gold Nacre /8r 1602

Blue Nacre /Bp 1603

Red Nacre /Bp 1604

Silver Nacre /Bp 1600

k)
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.
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REFLECT

“REFLECT"- reflection effect

. — . . , Mirror silver 1402
Mirrors have been fascinating and attracting people for centuries. They transform spaces and create a magic

atmosphere. So projects with REFLECT aluminium composite panels will also attract people's attention. REFLECT
panels allow designers to implement their ideas in those cases when classic mirrors can't be used. With this rather
light and plastic but still strong and rigid material you may form big mirror surfaces. REFLECT aluminium
composite panels have two coating options.

— mirror Silver
— mirror Gold

REFLECT — Spiegelbild-Effekt

Im Laufe von Jahrhunderten erzeugt der Spiegel eine verzaubernde und anziehende Wirkung, er gestaltet Rdume um

und bildet um sich herum eine magische Atmosphére. Genauso ist es auch bei den Projekten, in denen Aluminium-

Verbundplatten mit REFLECT-Beschichtung angewendet werden. Sie werden von den Menschen nicht unbemerkt Mirror gold 1403
bleiben. Platten mit REFLECT - Beschichtung erméglichen Designern ihre Ideen dort zu verwirklichen, wo man einen

klassischen Spiegel nicht verwenden kann. Ein leichter Stoff mit guten Biegeeigenschaften, der gleichzeitig auch fest
und steif ist, erméglicht gro3e verspiegelte Oberfliche zu erzeugen. Aluminium-Verbundplatten mit REFLECT-

Beschichtung gibt es in zwei unterschiedlichen Beschichtungen:

— mirror Silver
— mirror Gold

Physical and Mechanical Properties of REFLECT Coatings

Physikalisch-mechanische Eigenschaften der REFLECT Beschichtungen

Parameter Standard Deco Prime 4 Deco Prime 4
Eigenschaften Standard Wert Wert
Color C 1 natural C 2 gold
Farbe C 1 natirlich C 2 Gold
Coating base Polyester Polyester
Beschichtungsgrund Polyester Polyester
C9at|ng thlcknes§, um ECCAT 1 5.7 5.7
Dicke der Beschichtung, um
Gloss 60° CCAT 2 not determined not determined
Glanz 60° ECCAT nicht bestimmt nicht bestimmt
Adhesion ECCAT®6 0 0
Klebekraft
. Pencil hardness -

Bright palette Bleistiftharte ECCAT4 " " (LXK

of your projects
IEC testing

B ECCAT 11 100 100
. . e IEC Prtifungen
Eine vielféltige T bend floxibi ot 5T
o -bend flexibili more 3, more J,
Farbauswabhl fiir e Y ECOAT 7
. Rissbildung bei 180 Grad mehrals 3,6 T mehrals 3,5 T
lhre P I'Ojekte Biegung (T Methode)
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Bright palette
of your projects

Eine vielfaltige
Farbauswabhl fir
lhre Projekte

Russia’s first aluminum composite material with “scratched surface" effect.
BILDEX SCRATCH Aluminum Composite Panels are an innovative solution for modern design and architecture.

Due to the unique structure of the BILDEX SCRATCH pattern, a change in direction that the panels are laid in may
result in color shade change.

BILDEX SCRATCH panels are widely used for the production of domestic and outdoor advertisement features,
interior design, furniture production and retail equipment, interior cladding in special vehicles, exhibition stand
construction, buildings and construction fagade setups and in many other areas of construction and production.

Der erste russische Aluminium-Verbundplattenstoff mit einem "zerkratzten Oberfldcheneffekt”
Die Firma Bildex prdsentiert eine Reihe von Scratch Beschichtungen.

Die SCRATCH Aluminium-Verbundplatten von BILDEX sind eine innovative L&sung fiir moderne Designs und
Architektur. Die Einzigartigkeit der Textur von BILDEX SCRATCH Verbundplatten bietet die Méglichkeit verschiedene
Farbschattierungen der Oberfléche durch das Andern der Montagerichtung der Platten zu erzeugen. BILDEX
SCRATCH Platten finden einen weiten Einsatzraum in der Herstellung von Elementen fiir die AuBen-und
Innenwerbung, Innenarchitektur, Mébelherstellung, Herstellung von Ladeneinrichtungen, Innenwandverkleidungen

von Spezialfahrzeugen, Bau von Messestdnden, sowie Fassaden von Gebduden und in vielen anderen Produktions-
und Baubereichen.

Blue / Blau
BS 1303

Green / Griin
BS 1304

Purple / Lila
BS 1301

Yellow / Gelb

BS 1302

Metallic / Metallisch
BS 1306

Steely / Stahlern
BS 1307




BILOEX SPARK

Russian aluminium composite panels manufacturer

Russlands Hersteller von Aluminium-Verbundplatten Red Spark White Spark
BK 1504 . BK 1507

Cherry Spark Yellow Spark
BK 1505 BK 1506

S—
“—" Grey Spark Green Spark
BK 1501 BK 1503
CHAMELEON NACRE

Black Spark Blue Spark
BK 1500 BK 1502

Bright palette
of your projects

Eine vielféltige
Farbauswabhl fir
lhre Projekte
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CHAMELEON

Bright palette
of your projects

Eine vielfiltige
Farbauswabhl fiir
lhre Projekte

Wood structure is a natural unique pattern created by wood fibers throughout the whole life of a tree.
Depending on species, age, fiber structure and felling level we discover various wood structure patterns.
Unlike most of construction finishing materials wood has retained its popularity over the centuries. Itis used for
construction and finishing purposes. Buildings finished with wood are remarkable for their warmth, harmony
and mildness.

“WOOD” color palette offered by the Bildex Company will add the daintiness of natural wood to facade or
interior space of a building.

Die Struktur des Holzes ist ein natlirliches und einzigartiges Muster, welches im Laufe eines Baum-Lebens
durch Fasern erzeugt wird. Je nach Art, Alter, Faserordnung und Schnittschnelle, sind véllig verschiedene
Muster zu sehen.

Im Gegensatz zu den meisten Ausbaumaterialien, hat das Holz seine Beliebtheit schon seit vielen
Jahrhunderten nicht verloren. Es wird als Konstruktions- und Ausbaustoff verwendet. Rdume, die mit Holz
verkleidet sind, unterscheiden sich durch ihre Warme, Harmonie und Ruhe.

Die Farbpalette WOOD fiir die BILDEX Aluminium-Verbundplatten hilft Ihrer Fassade oder dem Innenraum
eines Gebéudes Raffinesse, die dem natiirlichen Holz eigen ist, zu verleihen.

Physical and Mechanical Properties of WOOD Coatings
Physikalisch-mechanische Eigenschaften der WOOD Beschichtungen

Eigonschaten Standard

Coating base Polyurethane coating modified by polyamide
Beschichtungsgrund Polyurethanbeschichtung, modifiziertes Polyamid
Coating thickness, um DIN EN 21-25um
Dicke der Beschichtung, um 13523 -2
Adhesi not less than 4 mm on the aluminium tape with
esion DIN EN the thickness 0,4 mm
Klebekraft 13523 -6 nicht weniger als 4 mm auf Aluminiumblech,
Dicke 0,4 mm
Pencil hardness DIN EN F/H
Bleistifthérte 13523 - 4
IEC testing
. 100
IEC Priifungen
T-bend flexibility DIN EN T0
Rissbildung bei 180 Grad Biegung (T Methode) 13523 - 7/13
Resistance to back impact, J DIN EN > 3,4 J on the aluminium tape with the thickness 0,3 mm
Riickschlag Widerstandskraft, DJ 13523 -5 > 3,4 DJ auf Aluminiumblech, Dicke 0,3 mm
Salt fog resistance DIN EN 1000
Salznebelresistenz 13523 -8
Outdoor weather resistance test: test site in Florida DIN EN 0-10 %
Priifungen im Aul3enklima: Versuchsstelle in Florida 13523 - 10 ¢

WOOD

Golden oak / Goldene Eiche
BW 1801

Irish oak / Irische Eiche
BW 1802

Dark oak / Dunkle Eiche
BW 1803

-

Cherry / Kirsche
BW 1804
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