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NATŪRALUS SKALŪNAS - UNIKALI MEDĢIAGA

VENTILIUOJAMO FASADO PRANAĠUMAI

CUPACLAD TVARŪS SPRENDIMAI

CUPACLAD NATŪRALAUS SKALŪNO MONTAVIMO 
SISEMOS

TECHNINIAI TERMINAI  

CUPACLAD KOKYBǞ

CUPA PIZARRAS, PASAULINIS LYDERIS SKALŪNO IĠGAVIME

A
APIE CUPACLAD

CUPACLAD VENTILIUOJAMO FASADO SISTEMOS

MūsȎ  fasado  montavimo  sitemoje 
naudojamas skalūnas atsakingai atrinktas 
pagal  atitinkamus  kriterijus  iġ  16  karjerȎ.
CUPACLAD  -  ventiliuojamo  fasado  bei 
natūralaus skalūno simbiozǟ yra 
ilgalaikǟ bei tvari alternatyva kitoms rinkoje
esanļioms montavimo sistemoms.

CUPACLAD  sistema  buvo  sukurta  norint 
adaptuoti  natūralaus  skalūno  montavimo 
sprendimus  naujiems  architektūros 
stiliams.

CUPACLAD 101 Sistema. Nematomas tvirtinimas.

CUPACLAD 201 Sistema. Matomas tvirtinimas.
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Modernus bei ġiuolaikinis 
dizainas.

Lengva bei universali konstrukcija.

NATŪRALAUS SKALŪNO 
FASADO MONTAVIMO SISTEMA

CUPACLAD sistema sukurta 
kartu su Danijos architektais 
bei  rangovais  siūlo  Jums 
natūralaus  skalūno  fasado 
dengimo  būdŃ.  Ġi  sistema  - 
patvari  ir  lengvai 
montuojama.

Tvirtinimo elementai naudojami
CUPACLAD  sistemoje  buvo 
sukurti tam, kad suteikti  greitŃ 
bei lengvŃ fasado monatvimŃ.

CUPACLAD siūlo alternatyvius 
fasado montavimo sprendimus 
kurie tiks daugeliui projektȎ.

CUPACLAD  sistema  suteikia 
prieigŃ  prie  naujȎ  dizaino 
galimybiȎ  naudojant  natūralȎ 
skalūnŃ.

ilgaamģǟ

Nereikalauja prieģiūros

Greitai ir paprastai 
tvirtinama

Aplinkai draugiġka bei tvari

Aukġtos kokybǟs fasadas 

Suderinama su 
Ǳvairiais fasado 
ġiltinimo elementais
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NATŪRALUS 
SKALŪNAS, 
UNIKALI 
MEDŽIAGA

Ilgaamžis Aplinkai draugiġkas Iġskirtinis 

IŠSKIRTINĖ NATȉRALAUS
SKALȉNO ATRANKA 
CUPACLAD SISTEMOMS

tam,  kad  uģtikrinti  iġskirtinai  aukġtŃ 
kokybň  visiems fasado dengimo dizaino 
sprendimams bei reikalvimams.

Natūralus  skalūnas  -  naudojamas  nuo 
RomėnȎ laikȎ, tai ilgaamžis, stulbinaļiai 
patvarus, ugniai bei  vandeniui atsparus 
akmuo.  Jo  estetinės  bei  techninės 
charakterisktikos  iġlieka  nepakitusios 
daug ilgiau nei bet kurios kitos žmogaus
 sukurtos alternatyvios medžiagos.

Kiekviena  skalūno  plokġtelė  rankomis 
atskeliama  bei  atrenkama  aukļiausios 
kategorijos  akmenskaldžiȎ.  Plokġtelės 
nereikalauja  jokio  papildomo  cheminio  ar 
terminio  apdirbimo,  ko  negalima pasakyti 
apie  skalūno  alternatyvas.  Dėl  ġios 
priežasties skalūno iġgavimas turi 
ypatingai žemŃ CO2 pėdsakŃ.

Iġskirtinė  skalūno  spalva  bei  
unikali  tekstūra  suteikia  papildomos  
pridėtinės  vertės  bei  grožio  bet  
kuriam objektui.  Kiekviena  skalūno 
plokġtelė  yra  unikali,  ir  tokia  išliks 
nepakitusi ilgus metus. 

 
SkalȊnas naudojamas mȊsȎ  sitemoje,  tai
 
natȊralus  produktas,  kuris  atsakingai 
atrenkamas  16-koje  mȊsȎ  karjerȎ.  Mes 
turime ypatingai aukġtŃ kokybǟs kontrolň,

uģtikrina  greitŃ  bei  paprastŃ  skalȊno 
fasado  montavimą,  dǟl  ypatingai 
kruopštaus plokštelių atrinkimo.

MȊsȎ  iġskirtinis  dengimo  spektras

Plokġtelǟs  taip  pat  iġ  anksto  yra 
pragrňģiamos  atitinkamose  vietose 
priklausomai  nuo  pasirinkto  CUPACLAD 
monatvimo sistemos tipo.
SkalȊno plokġteliȎ pakuotǟs yra maģesnio 
dydģio  bei  svorio  tam,  kad  supaprastinti 
jų montavimŃ  ir  gabenimŃ.
  
CUPA  PIZARRAS  skalȊno  gavyba 
uģsiima jau daugiau nei  120  metȎ.  MȊsȎ 
kontrolǟs  ekspertai  parenka  idealiŃ 
skalȊno plokġtelň  kiekvienai  montavimo  
sistemai,  atsiģvelgiant  Ǳ  vǟjo  apkrovos 
kriterijȎ,  kad garantuoti  nepriekaiġtingas 
ventiliuojamo  fasado charakteristikas. 

Iġskirtinė  ventiliuojamo  fasado 
montavimo  technologija  atitinka 
bei virġyja  aukġļiausius  Europos 
kokybǟs standartus. 

Skalūnas - natūrali  medžiaga turinti
unikalias  technines  savybes,  kuri 
suteiks paildomos pridėtinės vertės 
bet kuriam objektui.
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CUPACLAD®, TVARAUS FASADO TECHNOLOGIJA

Dǟl  skalȊno  iġgavimo  specifikos  CUPACLAD  fasadai  turi  ģenkliai  maģesnǱ  CO2  pǟdsakŃ  nei  kitos  ģmogaus  gaminamos 
alternatyvos. 5 kartus maģesni CO2 iġmetimai Ǳ aplinkŃ nei fibrocementinǟs plokġtelǟs, 324 kartus maģesnis vandens suvartojimas 
nei skardinio fasado gamyboje, bei 10 kartȎ maģesnis energijos suvartojimas nei iġgaunant molǱ.

ORO TARĠA

VANDENS SUVARTOJIMAS

ENERGIJOS SUVARTOJIMAS

Gyvenimo ciklo studijos aprėpia visas produkto stadijas nuo gamybos iki perdirbimo. Apskaiļiuoti duomenys 1kv/m. vieneriȎ metȎ laikotarpyje. Ġaltiniai: CUPACLAD skalȊnas

GYVENIMO CIKLO 
STUDIJOS

ĢALIAVOS 
IĠGAVIMAS

GAMYBA

TRANSPORTAVIMAS

ǰRENGIMASTARNAVIMO CIKLO PABAIGA

TARNAVIMO LAIKAS

Gyvenimo  ciklo  studijos  leidģia
nustatyti  aplinkai  daromŃ  poveikǱ
nuo  ģaliavos  iġgavimo  iki 
tarnavimo ciklo pabaigos. PRODUKTO 

GYVENIMO 
CIKLAS

CUPACLAD skalūnas

Fibrocementinė danga

Molinė danga

CUPACLAD skalūnas

Fibrocementinė danga

Molinė danga

CUPACLAD skalūnas

Fibrocementinė danga

Skardinė danga

Molinė danga

Skardinė danga

Skardinė danga

Ġios studijos patvirtina CUPACLAD®

produkcijŃ kaip  tvarią  ir  aplinkai
draugišką,  lyginant  su  kitais
ģmogaus  rankomis  sukurtais 
produktais. 

CUPACLAD® natȊralaus skalȊno sistemos - puiki alternatyva efektyviam bei tvariam fasadui.
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VENTILIUOJAMO 
FASADO 
PRANAĠUMAI

Ventiliuojamas fasadas - visame 
pasaulyje populiarus sprendimas tarp 

architektȎ ir NT vystytojȎ.  

 vienas  didģiausiȎ  pranaġumȎ  
ventiliuojamo fasado sistemose. 

PAGRINDINIAI PRANAĠUMAI

Ddrėgmės 
pasiġalinimas

Pastato 
konstrukcijos 
pakitimai

Energijos 
taupymas Patvarumas

Lietaus  vandens 
prasiskverbimas  bei 
drėgmė  efektyviai 
paġalinama  dėl  pastovios 
oro  cirkuliacijos  vidinėje 
fasado dalyje.

Ġiuo metu laikomas vienas efektyviausiȎ 
iġorinės pastato konstrukcijos sprendimȎ. 
Ventiliuojamo  fasado  sistemos  bei 
ġiltinimo  sluoksnio  kombinacija  suteikia 
daug pranaġumȎ atsiģvelgiant Ǳ  termines 
bei  akustines  savybes.  
Ventiliuojamo fasado sistema  padeda  
iġvengti  ġalļio  tiltȎ  bei kondensacijos 
problemȎ.   

Ventiliuojamo fasado sistema susideda iġ 
ġiltinimo  bei  apsauginio  sluoksnio,  kuris 
tvirtinamas  prie  iġorinės  pastato  sienos 
specialais laikikliais. Tarp  ġiltinimo  bei  
iġorinio apsauginio sluoksnio  sukuriamas

 virġun ir yra iġleidģiamas Ǳ atmosferŃ taip
 sukurdamas  nepertraukiamŃ  oro
cirkuliacijŃ vidinėje fasado  dalyje. Tai  yra

 cirkuliuojančio oro  tarpas. Ġiltas oras kyla

Vidinis  oro  tarpas  padeda 
iġvengti  temperatūros 
svyravimȎ  taip 
sumaģindamas  pastato 
konstrukcijȎ  ǱtrūkimȎ  bei 
kitȎ pakitimȎ galimybes.

Energijos  taupymas 
pasiekiamas  dėl  vėsinimo 
efekto  vasarŃ,  bei 
didesnio  ġilumos  iġlaikymo 
ģiemos metu.

Fasadinės  medģiagos  yra 
iġlaikomos  sausos  dėl 
nepertraukiamos 
ventiliacijos.  Dauguma 
niuansȎ susijusiȎ su drėgme

suteikiant  ilgaamģiġkumŃ 
visai konstrukcijai.

natūraliai  paġalinami,  taip
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P.09 P.10 P.11 P.19

CUPACLAD® sistemos buvo sukurtos tam, kad prisitaikytų prie bet kurio projekto, sujungiant 
alternatyvius montavimo bei skalūno plokšelių formatus.

Nematomas tvirtinimas Matomas tvirtinimas

MAKSIMALUS 
ATSPARUMAS 

UGNIAI

MONTAVIMO  TIKSLUMAS  BEI 
PATIKIMUMAS

VISȍ ESAMȍ STANDARTȍ IR 
REIKALAVIMȍ ATITIKIMAS

CUPACLAD® VENTILIUOJAMO FASADO 
SISTEMOS

101 SISTEMA 201 SITEMA

Dmitrijus
Typewritten text
Paprastas ir subalansuotas

Dmitrijus
Typewritten text
Dinamiškas ir kūribingas

Dmitrijus
Typewritten text
Tolygus ir vienodas

Dmitrijus
Typewritten text
Modernus ir efektyvus
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101

NEMATOMO TVIRTINIMO SISTEMA

SISTEMA

CUPACLAD 101 sistema - nematomas tvirtinimas, suteikia 
skalūno akmeniui pagrindinį akcentą.



| 09 |

CUPACLAD® 101 Logic

Skalūno plokštelės tvirtinamos su mūsų specialiai sukurtais savisriegiais, kad 
užtikrinti optimalų instaliavimą sumažinant poveikį dizaino pakitimams.

PAPRASTAS IR SUBALANSUOTAS

CUPACLAD®  101  Logic  tai  subalansuotas
 dizainas  kuris  atskleidžia  ir  pabrėžia  unikalią
 natūralaus skalūno tekstūrą bei išvaizdą.

CUPACLAD® 101 Logic sistemoje naudojamos 
40x20cm skalūno plokštelės tviritnamos horizontaliai 
su nematomu tvirtinimu.

Skalūno plokštelių dydis 40x20 cm

Savisriegiai pagaminti iš nerūdijančio plieno, turintys didelę plačią galvutę, 
kuri  suteikia lengvesnį ir saugesnį montavimą.

Nominalus plokštelių storis 7.65 mm

Plokštelių svoris m2 ≤30 kg/m2

Plokštelių kiekis m2 16.7

101 SISTEMOS
TVIRTINIMO 
METODIKA
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50x25 cm
50x20 cm
50x15 cm

CUPACLAD® 101 Random
DINAMIŠKAS IR KŪRIBINGAS

Skalūno plokštelių dydis

Nominimalus plokštelių storis 7.65 mm

montuojamos horizontaliai su nematomu tvirtinimu.

CUPACLAD® 101 Random sujungia skirtingus 
skalūno  plokštelių  dydžius  sukuriant  unikalų 
fasado dizainą.

CUPACLAD®  101  Random  sistemoje  naudojamos
50x25, 50x20 ir 50x15 plokštelės,

Plokštelių kiekis m2 ± 15

Plokštelių kiekis m2 ≤30 kg/m2
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CUPACLAD® 101 Parallel
TOLYGUS IR VIENODAS

Skalūno plokġtelių dydis 40x25 cm

Nominalus plokġtelių storis 7.5 mm

Plokġtelių svoris m2 ≤30 kg/m2

Plokġtelių kiekis m2 14.3

CUPACLAD® 101 Parallel tai reguliarus dizainas 
su  lygiais  sujungimais,  kas  duoda  tolygų 
plokġtelių iġdėstymą ir  pabrėžia natūralų skalūno 
charakterǱ.

CUPACLAD® 101 Parallel sistemoje naudojamos 
40x25  plokġtelės,  tvirtinamos  horizontaliai  su 
nematomu tviritnimu.
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CUPACLAD® 

1

3

2

4

MetaliniȎ kronġteinȎ tvirtinimas Ġiltinimo sluoksnio monatvimas

L- tipo profilio tvirtinimas

TVIRTINIMO 
METODAS

Tvirtinkite vertikalius profilius prie metaliniȎ kronġteinȎ palikdami 
bent  2cm  tarpŃ  oro  cirkuliacijai.  VertikalȊs  profiliai  turi  bȊti 
idealiai  iġlyginti  prieġ  atliekant  likusiȎ  elementȎ  monatvimo 
darbus.

CUPACLAD 101 horizontaliȎ profiliȎ tvirtinimas

Metaliniai kronġteinai tvirtinami ġachmatine tvarka iġ abiejȎ
vertikalaus  profilio  pusiȎ.  Reikalaujama  naudoti  fiksuotŃ 
kronġteinŃ  (virġutinǟje  kiekvieno  profilio  dalyje)  bei 
paslankius  kronġteinus "keliaujant" ģemyn vertikale,  kad  
leisti profiliui plǟstis esant aplinkos temperatȊros 
svyravimams.

Pasirinkite  tinkamiausią  šiltinimo  sluoksnio  tipą,  tinkantį 
jūsų  projektui,  tvirtindami  pagal  nustatytus  gamintojo 
reikalavimus.

Tviritnkite  horizontalius  profilius  su  vertikaliais  kiekvienoje 
sandȊroje. 
HorizontalȊs profiliai turi bȊti ideliai lygȊs nes jȎ pozicija diktuoja 
galutinň  skalȊno  plokġteliȎ  iġdǟstymo  iġvaizdŃ.  Taip pat 
horizontaliai  apverskite  ir  pritvirtinkite  CUPACLAD  101  
horizontalȎ  profilǱ  primoje plokġteliȎ dengimo eilǟje.

101 SISTEMA
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5 6

7

MetaliniȎ profiliȎ tvirtinimas Pirmos eilǟs skalȊno plokġteliȎ tviritnimas

Pritvirtinkite  perforuotŃ  profilǱ  prieġ  pradǟdami  dengimo darbus 
ir kitus metalinius vientisus profilius (kampai, langȎ rǟmai ir t.t) 

SkalȊno plokġteliȎ tvirtinimas, naudojant 
CUPACLAD® 101 savisriegǱ

Kiekviena skalȊno plokġtelǟ turi bȊti dedama taip, kad sutaptȎ 
virġutinǟ  plokġtelǟs  bei  horizontalaus  profilio  kraġtinǟ. 
Plokġtelė  turi  būti  pritvirtinta  dviem  nerȊdijanļio  plieno 
CUPACLAD® 101 savisriegiais.

Nupjaukite skalȊno plokġelň kad ji bȊtȎ apytiklsiai 80mm 
aukġļio. Plokġtelň apsukite, kad iġorinǟ pusǟ liestȊsi prie 
CUPACLAD 101 profilio grebǟsto.
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CUPACLAD® 101
RANDOM
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Recercado de ventanasCUPACLAD® 101

1. Pizarra natural CUPA PIZARRAS
2. Pizarra de arranque
3. Tornillo autotaladrante CUPACLAD® 101
4. Perfil horizontal CUPACLAD® 101
5. Perfil vertical “L” 50x60

6. Tornillo autotaladrante INOX
7. Escuadra metálica “punto fijo”
8. Escuadra metálica “punto deslizante”
9. Aislante
10. Muro portante

11. Rejilla de ventilación
12. Remate metálico de coronación
13. Remate metálico en vierteaguas
14. Remate metálico en dintel
15. Remate metálico en jambas
16. Chapa metálica

1

3

7

5

4

9

10

6

12

Detalle coronación. Cubierta inclinadaCUPACLAD® 101

1. Pizarra natural CUPA PIZARRAS
2. Pizarra de arranque
3. Tornillo autotaladrante CUPACLAD® 101
4. Perfil horizontal CUPACLAD® 101
5. Perfil vertical “L” 50x60

6. Tornillo autotaladrante INOX
7. Escuadra metálica “punto fijo”
8. Escuadra metálica “punto deslizante”
9. Aislante
10. Muro portante

11. Rejilla de ventilación
12. Remate metálico de coronación
13. Remate metálico en vierteaguas
14. Remate metálico en dintel
15. Remate metálico en jambas
16. Chapa metálica

10

9

8
2

14

13

7

6

5

4
3

1

10 9 87 6 15 15 5 4 1 3

TECHNINǞ INFORMACIJA | CUPACLAD® 101

1. CUPA PIZARRAS natȊralus skalȊnas
2. Pirma skalȊno eilǟ
3. Savisriegis CUPACLAD® 101

4. Horizontalus CUPACLAD® 101 profilis
5. L- formos vertikalus profilis 50x60
6. NerȊdijanļio plieno savisriegis
7. "Fiksuotas" metalinis kronġteinas
8. "Paslankus" metalinis kronġteinas

TECHNINIAI PARAMETRAI CUPACLAD® 101 Logic       TECHNINAI PARAMETRAI  CUPACLAD® 101 Random

9. Ġiltinimo sluoksnis
10. Iġorinǟ pastato siena
11. Ventiliacinis profilis
12. Virġutinis metalinis profilis
13. Palangǟs apskardinimas
14. SŃramos apskardinimas
15. RǟmȎ apskardinimas
16. Apskardinimo profilis

ŠLAITINIO STOGO 
APSKARDINIMAS

IŠORINIS LANGO 
APSAKRDINIMAS



| 15 |

20
0 350

25
0

400

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

25
0

400

20
0

350

100

32Ø4

80

Detalles del sistema
CUPACLAD® 101
PARALLEL

≥50mm
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Detalles de arranque y coronaciónCUPACLAD® 101

1. Pizarra natural CUPA PIZARRAS
2. Pizarra de arranque
3. Tornillo autotaladrante CUPACLAD® 101
4. Perfil horizontal CUPACLAD® 101
5. Perfil vertical “L” 50x60

6. Tornillo autotaladrante INOX
7. Escuadra metálica “punto fijo”
8. Escuadra metálica “punto deslizante”
9. Aislante
10. Muro portante

11. Rejilla de ventilación
12. Remate metálico de coronación
13. Remate metálico en vierteaguas
14. Remate metálico en dintel
15. Remate metálico en jambas
16. Chapa metálica

16

1

2

3

7

5

4

9

10

8

6

Fraccionamiento de la cámara de aireCUPACLAD® 101

1. Pizarra natural CUPA PIZARRAS
2. Pizarra de arranque
3. Tornillo autotaladrante CUPACLAD® 101
4. Perfil horizontal CUPACLAD® 101
5. Perfil vertical “L” 50x60

6. Tornillo autotaladrante INOX
7. Escuadra metálica “punto fijo”
8. Escuadra metálica “punto deslizante”
9. Aislante
10. Muro portante

11. Rejilla de ventilación
12. Remate metálico de coronación
13. Remate metálico en vierteaguas
14. Remate metálico en dintel
15. Remate metálico en jambas
16. Chapa metálica

Remates esquina / rincón

a b

c d

a b c d

CUPACLAD® 101

ORO TARPAS

1. CUPA PIZARRAS 
natȊralus skalȊnas
2. Pirma skalȊno eilǟ
3. Savisriegiai
CUPACLAD® 101 

4. Horizontalus 

CUPACLAD® 101 profilis
5. L- formos profilis 50x60 

TECHNINIA REIKALAVIMAI CUPACLAD® 101 Parallel MONTAVIMO REIKALAVIMAI 
CUPACLAD® 101  (Logic, Random Y Parallel)

PERFORUOTAS PROFILIS IR VIRŠAUS APSKARDINIMAS 

KAMPINIAI PROFILIAI

6. NerȊdyjanļio plieno 
savisriegis
7. "Fiksuotas" metalinis 
kronġteinas
8. "Paslankus" metalinis 
kronġteinas
9. Šiltinimo sluoksnis
10. Iġorinǟ pastato siena
11. Ventiliacinis profilis
12.Viršaus apskardinimas
13. Palangės apskardinimas
14. Sąramos apskardinimas
15.Rėmų apskardinimas
16. Apskardinimo profilis
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CUPACLAD® 
101 SISTEMA
Logic ,  Random y  Parallel
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201

MATOMO TVIRTINIMO SISTEMA

ģymi matomais nerȊdijanļio plieno 
tvirtinimais. Kontrastas tarp natȊralaus skalȊno ir plieno suteika 
ġiam dengimo bȊdui unikaliŃ ir moderniŃ iġvaizdŃ.

SISTEMA

CUPACLAD 201 sistema pasi
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CUPACLAD® 201 Vanguard

TVIRTINIMO 
SISTEMA
201 Vanguard

MODERNUS IR EFEKTYVUS

su matomais tvirtinimo elementais.

Nominalus storis 7.5 mm

PATENTUOTA SISTEMA

CUPACLAD® 201 Vanguard MȊsȎ  metaliniai  profiliai  turi 

PUIKUS REZULTATASPAPRASTAS MONTAVIMAS

SkalȊno plokġteliȎ dydis 60x30 cm

PlokġteliȎ kiekis m2 6.4

PlokġteliȎ svoris m2 ≤25 kg/m2

specialias angas kuriose tvirtinami 
nerȊdijanļio  plieno  laikikliai.  Taip 
iġvengiama  daugybǟ  papildomo 
darbo,  ģymint  vertikalias 
montavimo gaires.

NerȊdijanļio  plieno  laikikliai  turi 
specialias briaunas, kurios veikia

CUPACLAD® 201 Vanguard nerȊdijanļio plieno laikikliai sukurti  mȊsų tyrimo ir 
vystymo departamente.

Kiekviena  skalȊno  plokġtelǟ  yra  tvirtinama  prie  horizontalaus  profilio, 
naudojantdu laikiklius, kurie iġlieka dalinai matomi sumontavus ġiŃ sistemŃ.

CUPACLAD®  201  Vanguard  pagrindinis 

bruoģas -  didelǟs  skalȊno  plokġtǟs  ir  nerȊdijanļio 
plieno laikikliai suteikiantys ġiuolaikiġka iġvaizdŃ. 

CUPACLAD®  201  Vanguard  sistemoje 
naudojamos 60x30 cm skalȊno plokġtelǟs 

patentuota  sistema  sukurta  mȊsȎ 
tyrimo ir  vystymo  departamente, 
kadatitiktȎ  aukġļiausius  techninius
reikalavimus statybȎ sektoriuje.

kaip  spyruoklǟs  ir  absorbuoja
skalȊno  plokġteliȎ  storiȎ 
skirtumus,  taip  suteikdamos 
idealiai lygȎ fasadinǱ pavirġiȎ.
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CUPACLAD® 
201 Vanguard
TVIRTINIMO 
METODAS

Šiltinimo sluoksnio montavimasMetalinių kronšteinų tvirtinimas

Tvirtinkinte  vertikalus  profilius  prie  metalinių  kronšteinų, 
palikdami  ne  mažesnį  nei  2  cm  tarpą  oro  cirkuliacijai.  
Vetikalūs  profiliai  turi  būti  idealiai  išlyginti  prieš  atliekant  
likusių  elementų  montavimo darbus.

L- tipo profilio tviritnimas

Metaliniai kronšteinai tvirtinami šachmatine tvarka iš abiejų 
vertikalaus  profilio  pusių.  Reikalaujama  naudoti  fiksuotą 
kronšteiną  (viršutinėje  kiekvieno  profilio  dalyje)  bei 
paslankius  kronšteinus  "keliaujant"  žemyn  vertikale,  kad 
leisti  profiliui  plėstis  eant  aplinkos  temperatūros 
svyravimams.

Pasirinkite tinkamiausią šiltinimo sluoksnio tipą, tinkantį jūsų 
projektui, tvirtindami pagal nustatytus gamintojo reikalavimus.

Tvirtinkite  horizontalius  profilius  su  vertikaliais  kiekvienoje 
jų  sandūroje.  Tarpas  tarp  horizontalių  profilių  montuojant  
60x30 skalūno plokšteles  turi  būti  260 mm.  Horizontalūs  profiliai 
privalo  būti  idealiai  lygūs,  nes  jų  pozicija  nulemia  skalūno 
plokštelių išdėstymo išvaizdą.

Dmitrijus
Typewritten text
CUPACLAD 201 Vanguard horizontalių profilių tvirtinimas
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Skalūno plokštelių montavimas su specialiais 
CPACLAD 201 Vanguard laikikliais

Skalūno plokštelių tvirtinimas viršutinėje eilėje

Metalinių profilių tvirtinimas

Pritvirtinkite  perforutą  profilį,  bei  kitus  metalinius  vientisus 
profilius (kampai, langų rėmai ir t.t) prieš pradėdami likusius 
monatvimo darbus.

Šie  laikikliai  įstatomi  į  specialias  ertmes  horizontaliuose 
profiliuose. Kiekviena plokštelė prilaikoma dviem laikikliais 
apatinėje briaunoje, bei dviem papildomais viršuje.

Viršutinėje  dengimo  eilėje  būtina  naudoti  201-V  profilį,
prie  kurio  skalȊno  plokštelės  gali  bȊti  pritvirtintos 
savisriegiais arba kniedėmis.
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Detalles del sistema
CUPACLAD® 201
VANGUARD

≥50mm
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Detalles de arranque y coronación
CUPACLAD® 201
VANGUARD

1. Pizarra natural CUPA PIZARRAS
2. Grapa CUPACLAD® 201-V
3. Perfil horizontal CUPACLAD® 201-V
4. Perfil vertical “L” 50x60
5. Perfil remate superior

6. Escuadra metálica “punto fijo”
7. Escuadra metálica “punto deslizante”
8. Tornillo autotaladrante INOX
9. Aislante
10. Muro portante

11. Rejilla de ventilación
12. Remate metálico de coronación
13. Remate metálico en vierteaguas
14. Remate metálico en dintel
15. Remate metálico en jambas
16. Chapa metálica

16
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4
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7

Fraccionamiento de la cámara de aire
CUPACLAD® 201
VANGUARD

1. Pizarra natural CUPA PIZARRAS
2. Grapa CUPACLAD® 201-V
3. Perfil horizontal CUPACLAD® 201-V
4. Perfil vertical “L” 50x60
5. Perfil remate superior

6. Escuadra metálica “punto fijo”
7. Escuadra metálica “punto deslizante”
8. Tornillo autotaladrante INOX
9. Aislante
10. Muro portante

11. Rejilla de ventilación
12. Remate metálico de coronación
13. Remate metálico en vierteaguas
14. Remate metálico en dintel
15. Remate metálico en jambas
16. Chapa metálica

TECHNINĖ INFORMACIJA | CUPACLAD® 201 Vanguard

ORO TARPAS

TECHNINIAI  PARAMETRAI  CUPACLAD®  201  Vanguard TECHNINǞ  INFORMACIJA 
       CUPACLAD® 201 Vanguard

VENTILIUOJAMAS PROFILIS IR VIRĠAUS APSKARDINIMAS

1. CUPA PIZARRAS natūralus 
skalūnas
2. CUPACLAD® 201-V laikiklis
3. Horizontal CUPACLAD® 201-V 

profilis
4. L- tipo 50X60 vertikalus profilis
5. CUPACLAD® 201-V viršutinis 
profilis
6. Metalinsi kronšteinas, "fiksuotas"
7. Metalinis kronšteinas "paslankus"
8. Nerūdijantys savisriegiai
9. Ġiltinimo sluoksnis
10. Pastato išorinė siena
11. Ventiliuojamas profilis
12. Viršutinis profilis
13. Palangės apskardinimas
14. Sąramos apskardinimas
15. Lango rėmų apskardinimas
16. Metalinis profilis
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CONSTRUCTION DETAILS
CUPACLAD® 201 Vanguard
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Recercado de ventanas
CUPACLAD® 201
VANGUARD

1. Pizarra natural CUPA PIZARRAS
2. Grapa CUPACLAD® 201-V
3. Perfil horizontal CUPACLAD® 201-V
4. Perfil vertical “L” 50x60
5. Perfil remate superior

6. Escuadra metálica “punto fijo”
7. Escuadra metálica “punto deslizante”
8. Tornillo autotaladrante INOX
9. Aislante
10. Muro portante

11. Rejilla de ventilación
12. Remate metálico de coronación
13. Remate metálico en vierteaguas
14. Remate metálico en dintel
15. Remate metálico en jambas
16. Chapa metálica

3
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Detalle coronación. Cubierta inclinada
CUPACLAD® 201
VANGUARD

1. Pizarra natural CUPA PIZARRAS
2. Grapa CUPACLAD® 201-V
3. Perfil horizontal CUPACLAD® 201-V
4. Perfil vertical “L” 50x60
5. Perfil remate superior

6. Escuadra metálica “punto fijo”
7. Escuadra metálica “punto deslizante”
8. Tornillo autotaladrante INOX
9. Aislante
10. Muro portante

11. Rejilla de ventilación
12. Remate metálico de coronación
13. Remate metálico en vierteaguas
14. Remate metálico en dintel
15. Remate metálico en jambas
16. Chapa metálica

Remates esquina / rincón

a b

c d

a b c d

CUPACLAD® 201
VANGUARD

Remates esquina / rincón

a b

c d

a b c d

CUPACLAD® 201
VANGUARD

Remates esquina / rincón

a b

c d

a b c d

CUPACLAD® 201
VANGUARD

Remates esquina / rincón

a b

c d

a b c d

CUPACLAD® 201
VANGUARD

Remates esquina / rincón

a b

c d

a b c d

CUPACLAD® 201
VANGUARD
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KAMPINIAI PROFILIAI
ĠLAITINIO STOGO 

IĠORINIS LANGO 
APSKARDINIMAS

APSKARDINIMAS

1. CUPA PIZARRAS natȊralus 
skalȊnas
2. CUPACLAD® 201-V laikiklis
3. Horizontalus CUPACLAD® 201-V 

profilis
4. L- tipo 50X60 vertikalus profilis
5. CUPACLAD® 201-V viršutinis 
profilis
6. Metalinis kronġteinas "fiksuotas"
7. Metalinis kronġteinas "paslankus"
8. NerȊdijanļio plieno savisriegiai
9. Ġiltinimo sluoksnis
10. Pastato iġorinǟ siena
11. Ventiliuojams profilis
12. Virġutinis profilis
13. Palangǟs apskardinimas
14. SŃramos apskardinimas
15. Lango rǟmo apskardinimas
16. Metalinis profilis
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CUPACLAD® 
201 Vanguard
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TECHNIAI TERMINAI | CUPACLAD®

a. CUPACLAD skalūno sistemos ir išskirtinis dengimo 
spektras.

CUPA PIZARRAS skalūnas naudojamas CUPACLAD sistemoje yra 7.5mm nominalinio

b.1. CUPACLAD® 101 sistema Logic, Random and Parallel

• CUPACLAD® 101 savisiriegis

• CUPACLAD® 101 horizontalus profilis

).

b.2. CUPACLAD® 201 sistema Vanguard

• 201 Vanguard specialusis laikiklis 

• 201 Vanguard horizontalus profilis

g. Difuzinė plėvelė.

h. Skardinia profiliai. 

i. Pastato išorinė siena

f. Šiltinimo sluoksnis.

e. Oro tarpas.

d. Savisriegiai.

||| Vertikalus profilis

       . Fiksuotas kronšteinas

       . Paslankus kronšteinas

b.1. CUPACLAD® 101 sistemos 

Logic, Random y Parallel

||| CUPACLAD® 101 savisriegis

||| CUPACLAD® 101 
horizonatalus profilis

b.2. CUPACLAD® 201 sistema 

Vanguard

||| 201 Vanguard laikiklis

||| 201 Vanguard horizontalus
profilis

||| 201 Vanguard profilis

a.  CUPACLAD® skalūno sistemos 
ir išskirtinis dengimo spektras

||| MetaliniaI kronšteinai

CUPACLAD® SISTEMOS
KOMPONENTAI 

b. Montvimo sistema ir elementai

b. Montavimo sistema ir elementai

c. Kronšteinai

Skalūnas,  skirtas  nematomam  "101"  sistemos  montavimui,  yra  visada  su  iš  anksto 
paruoštomis skylutėmis, tam kad suteikti greitą ir nepriekaištingą montavimą 

storio ir unikalios paviršiaus tekstūros. Skalūnas buvo atsakingai atrinktas atsižvelgiant 
į  techninius  reikalavimus,  kad  pasiūlyti  nepriekištingai  paprastą  montavimą  bei 
ilgaamžiškumą. 

Reikiamo  skalūno  kiekis  atitinkamam  projektui  visada  turi  būti  padidintas  5%  dėl 
užbaigimo darbų paklaidos (kampai, palangės...)

Horizontalūs  profiliai  privalo  būti  idealiai  išlyginti,  kadangi  jų  pozicija  nulemia 
skalūno plokšteliȎ galutinǱ fasadinǱ vaizdŃ.

The CUPACLAD® 101 horizontaus profilis sukurtas mūsų biure, matomo tvirtinimo
 instaliacijoms. Pagamintas iš 6060-T6 aliuminio lydinio.

Atstumai tarp profilių nustatomi pagal pasirenkamų skalūno plokštelių išmatavimus 
(žiūrėti 14 ir 15 psl.

Viršutiniė profilio kraštinė turi stačiakampio formos tvirtinimo angas 5cm atstumu, tam 
kad patogiai įtvirtinti specialius laikiklius (savisriegiai nereikalingi). 
 

CUPACLAD®  201  Vanguard  horizontalus  profilis-  patentuota  tvirtinimo  sistema, 
skirta  palengvinti  mūsų  skalūno  plokštelių  montavimą,  pagamintas  iš  6060-T6 
aliuminio lydinio. Horizontalūs profiliai privalo būti idealiai išlyginti, kadangi jų pozicija 
nulemia galutinǱ ventiuojamo fasado vaizdŃ. 

CUPACLAD®  201  metalinis  laikiklis,  pagamintas  pagal  AISI  316  (A4) 
standartŃ, 1.5mm storio iš nerūdijančio plieno.
Nerūdijančio  plieno  laikikliai  turi  specialias  ertmes  kurios  veikia  kaip  spyruoklė  ir
išsiplečia  pagal  galimus  skirtingus  skalūno  plokštelių  storius,  taip  suteikdami 
nepriekaištingai lygų ventiliuojamo fasado paviršių. 

CUPACLAD® 101 sistemos savisriegis buvo sukurtas tam, kad užtikrinti 
optimalų isiskverbimą į metalinį paviršių. Pagamintas pagal AISI 316 (A4) 
standartŃ, iš nerūdijančio plieno. Savisriegis 4.8x38 mm su 12 mm plokščia 
galvute, nepriekaištingam montavimui.



| 27 |

•  CUPACLAD® 201-V viršutinis profilis

• Metaliniai kronšteinai

- Metalinis kronšteinas (fiksuotas): naudojamas viršutinėje
 keikvieno profilio tvirtinimo dalyje.

- Metalinis kronšteinas (paslankus): Likň metaliniai kronšteinai 
(kurie neprilaiko viršutinės profilio dalies)  pritvirtina vertikalų 
profili prie išorinės pastato sienos leisdami pakoreguoti profilio 
poziciją. 

    FIKSUOTAS KRONĠTEINAS      PASLANKUS KRONĠTEINAS

• Vertikalus L- tipo profilis

c. Kronšteinai

Kuomet  reikalingas  nematomas  viršutinės  eilės  tvirtinimas, 
bȊtinas  specialus  viršutinis  profilis.  Profilis  pagamintas  iš 
aliuminio  6060  -T6  lydinio,  šiuo  atveju  skalūno  plokštelė 
tviritinama savisriegiu arba kniede.

Metalinai kronšteinai reikalingi tam , kad pritvirtinti specialius 
profilius prie išorinės pastato sienos.  Kronšteinų  ir  profilių 
sistema  suteika  papildomos  vietos  reikalingam  šiltinmo 
sluoksniui ir oro tarpui, jeigu taip numatyta.

Dviejų tipȎ metalinai kronšteinai naudojami pasiekti optimalų 
montavimo rezultatą:

Metaliniai kronšteinai pagaminti iš aliuminio lydinio tvirtinami 
prie vertikalaus profilio šachmatine tvarka.

nurodyti kiekvienam  specifiniam  projektui  atsižvelginat  į  tokius 
niuansus  kaip:  pastato  aukštis, vieta,  atstumas  nuo  jūros  ir  
t.t.Vertikalūs  profilai  privalo  būti  nepriekaištingai  išlyginti 
prieš  atliekant  sekančių  sistemos  komponentų  montavimo 
darbus.

L-  tipo  vertikalus  profilis  60x50x2,  6m  ilgio  pagamintas  iš 
6060-T6 aliuminio lydinio. Atstumai tarp vetikalių profilių turi būti

Tvirtinimo  elementai  metalinams  kronšteinams  turi  būti 
parenkami  pagal  gamintojo  nurodymus  atsižvelgiant  į  pastato 
išorinės sienos detales bei technines charakteristikas.

Metalinio  kronšteino  ilgis  yra  parenkamas  pagal  atitinkamus 
šiltinimo  sluoksnio  storius.  Montavimo  tarpai  tarp  metalinių 
kronšteinų taip pat parenkami pagal specifinį projektą.
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TECHNINIA TERMINAI | CUPACLAD®

d. Savisriegiai

e. Oro tarpas

Pastato 
aukštis (m)

Minimalus paviršius 
ventiliacijai(cm2/ml)

f. Šiltinimo sluoksnis

Kiekvienu atveju šiltinimo sluoksnis turi būti

g. Difuzinė plėvelė

h. Skardiniai profiliai

i. Pastato išorinė siena

Atraminė  siena  turi  būti  tvirta  ir  užtikrinti 
pastato  stabilumą  atsižvelgiant  į 
montuojamo fasado svorį, vėjo apkrovą.

Sujungimo  vietos  tarp  vertikaliȎ
profiliȎ, metalinių tvirtinimo kronšteinȎ 
bei  horizontalių profilių
yra  jungiamos  kniedǟmis  arba  
nerȊdijanļio  plieno  savisriegiais   
A2 (Ï5,5 mm).

HorizontalȊs   profiliai   turi   bȊti 
tvirtinami  kiekvienoje  susijungimo  
sekcijoje  su  vertikaliu  profiliu.  Tose  
vietose  kur  horizontalūs  profiliai

sujungiami  Ǳ ilgǱ, reikia  atkreipti  dǟmesǱ, 
kad  profilio  galai  turi  bȊti  atskirai 
pritvirtinti  paliekant  3  mm  tarpŃ  tarp 
abiejȎ profiliȎ.

Montuojama struktūra turi buti tvirtinama 
taip,  kad  išliktų  oro  tarpas tarp 
šiltinimo  sluoksnio  bei  fasadinio 
sluoksnio.

tvirtinami  prie  vertikalaus  profilio ir

Pirmoje  dengimo  eilėje  ,  ertmė apačioje
turi  būti  uždengta  ventiliuojamu profiliu  
su  tinkleliu  
šiltinimo  sluoksnio apsaugai nuo graužikų 
ir parazitų.

specialiai  parenkamas  atsižvelgiant  į 
faktorius tokius kaip (pastato tipas, vieta ir 
t.t)

Medinams  pastatams  rekomenduojama 
naudoti  difuzinę  plėvelę.  JŃ  privaloma
pritvirtinti,  pagal  nustatytus reikalavimus,
kad  išvengti  tolimesniȎ  plǟvelǟs 
eksploataciniȎ problemȎ.

Profiliai gali būti gaminami iš galvanizuoto 
plieno,  aliuminio ar  cinkuotos skardos.  Jie
naudojami  pastato  kampų,  angų,  langų 
bei  kitȎ sekcijȎ apskardinimui.

Rinkoje  yra  daugybė  tipų fasado 
apšiltinimo medģiagȎ,  tinkamų  
ventiliuojamų  fasadų konstrukcijoms.

≤ 3 m 50 

3 - 6 m 65 

6 - 10 m 80

10 - 18 m 100

18 - 24 m 115

 atsižvelgti  į  ventiliacines  angas  fasado

Optimaliai oro cirkulaicijai turi būti:

 viršuje  bei  apačioje  (matuojama  cm2  
bėginiam  metrui  fasado).  Minimalūs 
reikalavimai:

-  Palikta  minimum  2 cm  atstumas tarp 
šiltinimo sluoksnio ir skalūno. 
- Oro ventiliacijos įėjimo bei išėjimo angos 
privalo  atitikti  ventiliacijai  keliamus 
reikalavimus.  Norint  apskaičiuoti 
pakankamą  oro  apytakos  kiekį,  reikia
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CUPACLAD® 
TECHNICAL ADVICE

| 29 |

CUPA  PIZARRAS  turi  techninį  departamentą  priskirta  prie  
CUPACLAD®  ,  mes  siūlome  savo  klientams  konsultavimo 
paslaugas, padėdami pasirinkti atitinkamus sprendimus.

CUPACLAD dǟmesys 
jūsų projektui

Mes peržiūrime ir pasiūlome geriausiai tinkančiu s sprendimus jūsų
ekvienam

CUPACLAD.com 
cupaclad@cupagroup.com

projektui. Be to siūlome galutinai išbaigtus sprendimus ki
specifinio projekto reikalavimui.
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CUPACLAD®
QUALITY

UNE-EN ISO 9001UNE-EN ISO 14001

Mūsų produkto kokybǟ yra prižiūrima nuo pradinǟs iki 
galutinǟs stadijos (nuo medžiagų išgavimo iki išsiuntimo) 
atitinkame aukščiausius ISO 9001 and ISO 14001 

standartus.

Mūsų  stiprybǟ - Ǳsipareigojimas aukščiausios  kokybǟs  
reikalavimams.  Tai  suteikė  pasitikėjimo  tūkstančiams 
architektų, rangovų ir kitų klientų visame pasaulyje. 
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Ġiandien mes eksportuojame 98% mūsų produkcijos į 60 šalių 5-iuose kontinentuose.

16  skalūno karjerų  bei  22  gamyklos  sujungia  pažangiausias  technologijas,  
ilgametes tradicijas ir meistriškumą.

CUPA PIZARRAS yra CUPA GROUP dalis. Tai 65 Ǳmonǟs, kȊriȎ misija - pasiȊlyti inovatyvius 
sprendimus statybȎ sektoriuje, naudojant natūralias medģiagas.

Viena  iš  dviejų  pasaulyje  pagaminamų  skalūno  plokštelių  -  CUPA  PIZARRAS 
natūralus skalūno plokštelė.

Daugiau  nei  šimtmečio  patirtis  suteikė  CUPA  PIZARRAS  galimybę  tapti  pasauliniu 
lyderiu natūralaus skalūno išgavime, apdirbime bei  pardavime. Mes stengiamės išlikti šioje 
pocizijoje sutelkdami dėmesį į kokybę ir inovacijas, įsipareigojame įmonės augimui ir plėtrai.

Aukščiausios  kokybės  patikra  nuo  pat  išgavimo  iki  išgabenimo,  suteikia  mums  galimybę 
tiekti  unikalias  natūralaus  skalūno  plokšteles,  žinomas  visame  pasaulyje  dėl  savo 
nepriekaištingos kokybės.
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