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NATŪRALUS SKALŪNAS � UNIKALI MEDäIA*A

VENTILIUO-AMO FASADO 3RANAâUMAI

&U3A&LAD TVARŪS S3RENDIMAI

&U3A&LAD NATŪRALAUS SKALŪNO MONTAVIMO 
SISEMOS

TE&+NINIAI TERMINAI  

&U3A&LAD KOK<%Ơ

&U3A 3I=ARRAS� 3ASAULINIS L<DERIS SKALŪNO Iâ*AVIME

A
A3IE &U3A&LAD

&U3A&LAD VENTILIUOJAMO FASADO SISTEMOS

MūVǐ  IDVDGR  PRQWDYLPR  VLWHPRMH 
QDXGRMDPDV VNDOūQDV DWVDNLQJDL DWULQNWDV 
SDJDO  DWLWLQNDPXV  NULWHULMXV  Lã  ��  NDUMHUǐ�
&U3A&LAD  �  YHQWLOLXRMDPR  IDVDGR  EHL 
QDWūUDODXV VNDOūQR VLPELR]ơ \UD 
LOJDODLNơ EHL WYDUL DOWHUQDW\YD NLWRPV ULQNRMH
HVDQþLRPV PRQWDYLPR VLVWHPRPV�

&U3A&LAD  VLVWHPD  EXYR  VXNXUWD  QRULQW 
DGDSWXRWL  QDWūUDODXV  VNDOūQR  PRQWDYLPR 
VSUHQGLPXV  QDXMLHPV  DUFKLWHNWūURV 
VWLOLDPV�

&U3A&LAD ��� Sistema� NHPDWRPDV WYLUWLQLPDV�

&U3A&LAD ��� SistemD� MDWRPDV WYLUWLQLPDV�
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.

MRGHUQXV EHL ãLXRODLNLQLV 
GL]DLQDV�

LHQJYD EHL XQLYHUVDOL NRQVWUXNFLMD�

NATŪRALAUS SKALŪNO 
FASADO MONTAVIMO SISTEMA

&U3A&LAD VLVWHPD VXNXUWD 
NDUWX VX DDQLMRV DUFKLWHNWDLV 
EHL  UDQJRYDLV  VLūOR  -XPV 
QDWūUDODXV  VNDOūQR  IDVDGR 
GHQJLPR  EūGą�  âL  VLVWHPD  � 
SDWYDUL  LU  OHQJYDL 
PRQWXRMDPD�

TYLUWLQLPR HOHPHQWDL QDXGRMDPL
&U3A&LAD  VLVWHPRMH  EXYR 
VXNXUWL WDP� NDG VXWHLNWL  JUHLWą 
EHL OHQJYą IDVDGR PRQDWYLPą�

&U3A&LAD VLūOR DOWHUQDW\YLXV 
IDVDGR PRQWDYLPR VSUHQGLPXV 
NXULH WLNV GDXJHOLXL SURMHNWǐ�

&U3A&LAD  VLVWHPD  VuWHLNLD 
SULHLJą  SULH  QDXMǐ  GL]DLQR 
JDOLP\ELǐ  QDXGRMDQW  QDWūUDOǐ 
VNaOūQą�

LOJDDPåơ

NHUHLNDODXMD SULHåLūURV

*UHLWDL LU SDSUDVWDL 
WYLUWLQDPD

ASOLQNDL GUDXJLãND bei tvari

AXNãWRV NRN\EơV IDVDGDV 

SXGHULQDPD VX 
ƳYDLULDLV IDVDGR 
ãLOWLQLPR HOHPHQWDLV
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NATŪRALUS 
SKALŪNAS, 
UNIKALI 
MEDŽIAGA

Ilgaamžis Aplinkai draugiãkas Iãskirtinis 

IŠSKIRTINĖ NATǋRA/A8S
SKA/ǋN2 ATRANKA 
&83A&/A' SIST(020S

WDP�  NDG  XåWLNULQWL  LãVNLUWLQDL  DXNãWą 
NRN\EĊ  YLVLHPV IDVDGR GHQJLPR GL]DLQR 
VSUHQGLPDPV EHL UHLNDOYLPDPV�

Natūralus  skalūnas  -  naudojamas  nuo 
Romėnǐ laikǐ, tai ilgaamžis, stulbinaþiai 
patvarus, ugniai bei  vandeniui atsparus 
akmuo.  -o  estetinės  bei  techninės 
charakterisktikos  iãlieka  nepakitusios 
daug ilgiau nei bet kurios kitos žmogaus
 sukurtos alternatyvios medžiagos.

Kiekviena  skalūno  plokãtelė  rankomis 
atskeliama  bei  atrenkama  aukþiausios 
kategorijos  akmenskaldžiǐ.  3lokãtelės 
nereikalauja  jokio  papildomo  cheminio  ar 
terminio  apdirbimo,  ko  negalima pasakyti 
apie  skalūno  alternatyvas.  Dėl  ãios 
priežasties skalūno iãgavimas turi 
ypatingai žemą &2� pėdsaką.

Iãskirtinė  skalūno  spalva  bei  
unikali  tekstūra  suteikia  papildomos  
pridėtinės  vertės  bei  grožio  bet  
kuriam objektui.  Kiekviena  skalūno 
plokãtelė  yra  unikali,  ir  tokia  išliks 
nepakitusi ilgus metus. 

 
SNDOǌQDV QDXGRMDPDV PǌVǐ  VLWHPRMH,  WDL
 
QDWǌUDOXV  SURGXNWDV,  NXULV  DWVDNLQJDL 
DWUHQNDPDV  ���NRMH  PǌVǐ  NDUMHUǐ�  0HV 
WXULPH \SDWLQJDL DXNãWą NRN\EơV NRQWUROĊ�

XåWLNULQD  JUHLWą  EHL  SDSUDVWą  VNDOǌQR 
fasado  montavimą,  GơO  \SDWLQJai 
kruopštaus plokštelių atrinkimo.

0ǌVǐ  LãVNLUWLQLV  GHQJLPR  VSHNWUDV

3ORNãWHOơV  WDLS  SDW  Lã  DQNVWR  \UD 
SUDJUĊåLDPRV  DWLWLQNDPRVH  YLHWRVH 
SULNODXVRPDL  QXR  SDVLULQNWR  &83A&/A' 
PRQDWYLPR VLVWHPRV WLSR�
SNDOǌQR SORNãWHOLǐ SDNXRWơV \UD PDåHVQLR 
G\GåLR  EHL  VYRULR  WDP�  NDG  VXSDSUDVWLQWL 
Mų PRQWDYLPą  LU  JDEHQLPą.
  
&83A  3I=ARRAS skalǌno  Jav\Ea 
uåsiima Mau dauJiau nei  ���  PHWǐ�  0ǌVǐ 
NRQWUROơV  HNVSHUWDL  SDUHQND  LGHaOLą 
VNDOǌQR SORNãWHOĊ  NLHNYLHQDL  PRQWDYLPR  
VLVWHPDL�  DWVLåYHOJLDQW  Ƴ  YơMR  DSNURYRV 
NULWHULMǐ�  NDG JDUDQWXRWL  QHSULHNDLãWLQJDV 
ventiliuoMamo  IDVDGR FKDUDNWHULVWLNDV� 

IãVNLUtinė  ventiliuojamo  fasado 
montavimo  technologija  DWLWLQND 
EHL YLUã\MD  DXNãþLDXVLXV  (XURSRV 
NRN\EơV VWDQGDUWXV� 

Skalūnas - natūrali  medžiaga turinti
unikalias  technines  savybes,  kuri 
suteiks paildomos pridėtinės vertės 
bet kuriam objektui.
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(http://goo.gl/K5ILx8); Fibre cement (http://goo.gl/OSjeV5); Zinc (http://goo.gl/EgWh6g); Terracotta (http://goo.gl/Y03c9U).

x1

x18

x20

x324

CUPACLAD®, TVARAUS )ASADO TECHNOLOGIJA

DơO  VNDOǌQR  LãJDYLPR  VSHFLILNRV  CU3ACLAD  IDVDGDL  WXUL  åHQNOLDL  PDåHVQƳ  CO�  SơGVDNą  QHL  NLWRV  åPRJDXV  JDPLQDPRV 
DOWHUQDW\YRV� � NDUWXV PDåHVQL CO� LãPHWLPDL Ƴ DSOLQNą QHL ILEURFHPHQWLQơV SORNãWHOơV� ��� NDUWXV PDåHVQLV YDQGHQV VXYDUWRMLPDV 
QHL VNDUGLQLR IDVDGR JDP\ERMH� EHL �� NDUWǐ PDåHVQLV HQHUJLMRV VXYDUWRMLPDV QHL LãJDXQDQW PROƳ�

ORO TARâA

VANDENS SUVARTOJIMAS

ENERGIJOS SUVARTOJIMAS

*\Yenimo ciklo stXdiMos aSrėSia Yisas SrodXkto stadiMas nXo gam\bos iki Serdirbimo� $SskaiþiXoti dXomen\s �kY�m� Yieneriǐ metǐ laikotarS\Me� âaltiniai� &83$&/$' skalǌnas

*<9(1,M2 &,./2 
S78',-2S

ä$/,$92S 
,â*$9,M$S

*$M<%$

T5$1S3257$9,M$S

Ʋ5(1*,M$S7$51$9,M2 &,./2 3$%$,*$

7$51$9,M2 /$,.$S

*\Yenimo  ciklo  stXdiMos  leidåia
nXstat\ti  aSlinkai  daromą  SoYeikƳ
nXo  åaliaYos  iãgaYimo  iki 
tarnaYimo ciklo Sabaigos� 352'8.72 

*<9(1,M2 
&,./$S

CUPACLAD skalūnas

Fibrocementinė danga

Molinė danga

CUPACLAD skalūnas

Fibrocementinė danga

Molinė danga

CUPACLAD skalūnas

Fibrocementinė danga

Skardinė danga

Molinė danga

Skardinė danga

Skardinė danga

âios stXdiMos SatYirtina CUPACLAD®

SrodXkciMą kaiS  tYarią  ir  aplinkai
drauJišką,  l\ginant  sX  kitais
åmogaXs  rankomis  sukurtais 
produktais. 

CUPACLAD® QDWǌUDODXV VNDOǌQR VLVWHPRV - SXLNL DlWHUQDW\YD HIHNW\YLDP EHL WYDULDP IDVDGXL�
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9(17,/,82-$M2 
F$S$'2 
35$1$â8M$,

9entiliXoMamas fasadas � Yisame 
SasaXl\Me SoSXliarXs sSrendimas tarS 

arcKitektǐ ir 17 Y\st\toMǐ�  

 Yienas  didåiaXsiǐ  SranaãXmǐ  
YentiliXoMamo fasado sistemose� 

3$*5,1',1,$, 35$1$â8M$,

'drėgmės 
Sasiãalinimas

3astato 
konstrXkciMos 
Sakitimai

(nergiMos 
taXS\mas 3atYarXmas

/ietaXs  Yandens 
SrasiskYerbimas  bei 
drėgmė  efekt\Yiai 
Saãalinama  dėl  SastoYios 
oro  cirkXliaciMos  YidinėMe 
fasado dal\Me�

âiXo metX laikomas Yienas efekt\YiaXsiǐ 
iãorinės Sastato konstrXkciMos sSrendimǐ� 
9entiliXoMamo  fasado  sistemos  bei 
ãiltinimo  slXoksnio  kombinaciMa  sXteikia 
daXg SranaãXmǐ atsiåYelgiant Ƴ  termines 
bei  akXstines  saY\bes�  
Ventiliuojamo fasado sistema  Sadeda  
iãYengti  ãalþio  tiltǐ  bei kondensaciMos 
Sroblemǐ�   

9entiliXoMamo fasado sistema sXsideda iã 
ãiltinimo  bei  aSsaXginio  slXoksnio�  kXris 
tYirtinamas  Srie  iãorinės  Sastato  sienos 
sSecialais laikikliais� 7arS  ãiltinimo  bei  
iãorinio aSsaXginio slXoksnio  sXkXriamas

 YirãXn ir \ra iãleidåiamas Ƴ atmosferą taiS
 sXkXrdamas  neSertraXkiamą  oro
cirkXliaciMą YidinėMe fasado  dal\Me� 7ai  \ra

 cirkXliXoMančio oro  tarSas� âiltas oras k\la

9idinis  oro  tarSas  Sadeda 
iãYengti  temSeratūros 
sY\raYimǐ  taiS 
sXmaåindamas  Sastato 
konstrXkciMǐ  Ƴtrūkimǐ  bei 
kitǐ Sakitimǐ galim\bes�

(nergijos  taXS\mas 
Sasiekiamas  dėl  Yėsinimo 
efekto  Yasarą,  bei 
didesnio  ãilXmos  iãlaik\mo 
åiemos metX�

Fasadinės  medåiagos  \ra 
iãlaikomos  saXsos  dėl 
neSertraXkiamos 
YentiliaciMos�  'aXgXma 
niXansǐ sXsiMXsiǐ sX drėgme

sXteikiant  ilgaamåiãkXmą 
Yisai konstrXkciMai�

natūraliai  Saãalinami,  taiS
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101
Logic

101
Random

101
Parallel

201
Vanguard

P.09 P.10 P.11 P.19

CUPACLAD® sistemos buvo sukurtos tam, kad prisitaikytų prie bet kurio projekto, sujungiant 
alternatyvius montavimo bei skalūno plokšelių formatus.

Nematomas tvirtinimas Matomas tvirtinimas

MA.SIMALUS 
ATSPARUMAS 

U*NIAI

MONTA9IMO  TI.SLUMAS  %EI 
PATI.IMUMAS

9ISǏ ESAMǏ STANDARTǏ IR 
REI.ALA9IMǏ ATITI.IMAS

CUPACLAD® VENTILIUOJAMO FASADO 
SISTEMOS

101 SISTEMA 201 SITEMA

Dmitrijus
Typewritten text
Paprastas ir subalansuotas

Dmitrijus
Typewritten text
Dinamiškas ir kūribingas

Dmitrijus
Typewritten text
Tolygus ir vienodas

Dmitrijus
Typewritten text
Modernus ir efektyvus
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101

NEMATOMO TVIRTINIMO SISTEMA

SISTEMA

CUPACLAD 101 sistema - nematomas tvirtinimas, suteikia 
skalūno akmeniui pagrindinį akcentą.
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CUPACLAD® 101 Logic

Skalūno plokštelės tvirtinamos su mūsų specialiai sukurtais savisriegiais, kad 
užtikrinti optimalų instaliavimą sumažinant poveikį dizaino pakitimams.

PAPRASTAS IR SUBALANSUOTAS

CUPACLAD®  101  Logic  tai  subalansuotas
 dizainas  kuris  atskleidžia  ir  pabrėžia  unikalią
 natūralaus skalūno tekstūrą bei išvaizdą.

CUPACLAD® 101 Logic sistemoje naudojamos 
40x20cm skalūno plokštelės tviritnamos horizontaliai 
su nematomu tvirtinimu.

Skalūno plokštelių dydis 40x20 cm

Savisriegiai pagaminti iš nerūdijančio plieno, turintys didelę plačią galvutę, 
kuri  suteikia lengvesnį ir saugesnį montavimą.

Nominalus plokštelių storis 7.65 mm

Plokštelių svoris m2 ≤30 kg/m2

Plokštelių kiekis m2 16.7

101 SISTEMOS
TVIRTINIMO 
METODIKA
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50x25 cm
50x20 cm
50x15 cm

CUPACLAD® 101 Random
DINAMIŠKAS IR KŪRIBINGAS

Skalūno plokštelių dydis

Nominimalus plokštelių storis 7.65 mm

montuojamos horizontaliai su nematomu tvirtinimu.

CUPACLAD® 101 Random sujungia skirtingus 
skalūno  plokštelių  dydžius  sukuriant  unikalų 
fasado dizainą.

CUPACLAD®  101  Random  sistemoje  naudojamos
50x25, 50x20 ir 50x15 plokštelės,

Plokštelių kiekis m� ± 15

Plokštelių kiekis m� ≤30 kg/m2
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CUPACLAD® 101 Parallel
TOLYGUS IR VIENODAS

Skalūno plokãtelių dydis 40x25 cm

Nominalus plokãtelių storis 7.5 mm

Plokãtelių svoris m� ≤30 kg/m2

Plokãtelių kiekis m� 14.3

CUPACLAD® 101 Parallel tai reguliarus dizainas 
su  lygiais  sujungimais,  kas  duoda  tolygų 
plokãtelių iãdėstymą ir  pabrėžia natūralų skalūno 
FKarakterƳ�

CUPACLAD® 101 Parallel sistemoje naudojamos 
��[��  plokãtelės,  tvirtinamos  Korizontaliai  su 
nematomu tviritnimu�
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CUPACLAD® 

1

3

2

4

MHWDOLQLǐ NURQãWHLQǐ WYLUWLQLPDV âLOWLQLPR VOXRNVQLR PRQDWYLPDV

L- tipo profilio tvirtinimas

TVIRTINIMO 
METODAS

TvirtinNitH vHrtiNaliXs profiliXs priH mHtaliniǐ NronãtHinǐ paliNGami 
EHnt  �Fm  tarpą  oro  FirNXliaFiMai�  9HrtiNalǌs  profiliai  tXri  Eǌti 
iGHaliai  iãl\Jinti  priHã  atliHNant  liNXsiǐ  HlHmHntǐ  monatvimo 
GarEXs�

&83A&LAD ��� Kori]ontaliǐ profiliǐ tvirtinimas

MHWDOLQLDL NURQãWHLQDL WYLUWiQDPL ãDFKPDWLQH WYDUND Lã DELHMǐ
YHUWLNDODXV  SURILOLR  SXVLǐ.  RHLNDODXMDPD  QDXGRWL  ILNVXRWą 
NURQãWHLQą  �YLUãXWLQơMH  NLHNYLHQR  SURILOLR  GDO\MH�  EHL 
SDVODQNius  NURQãWHLQus �Neliaujant� åem\n vertikale�  NDG  
OHLVWL SURILOLXL SOơVWLV HVDQW DSOLQNRV WHPSHUDWǌURV 
VY\UDYLPDPV�

Pasirinkite  tinkamiausią  šiltinimo  sluoksnio  tipą,  tinkantį 
jūsų  projektui,  tvirtindami  pagal  nustatytus  gamintojo 
reikalavimus.

TviritnNitH  Kori]ontaliXs  profiliXs  sX  vHrtiNaliais  NiHNviHnoMH 
sanGǌroMH� 
+ori]ontalǌs profiliai tXri Eǌti iGHliai l\Jǌs nHs Mǐ po]iFiMa GiNtXoMa 
JalXtinĊ  sNalǌno  ploNãtHliǐ  iãGơst\mo  iãvai]Gą�  Taip pat 
horizontaliai  apverskite  ir  pritvirtinkite  &83$&/$'  ���  
Kori]ontalǐ  profilƳ  primoMH ploNãtHliǐ GHnJimo HilơMH�

101 SISTEMA



| 13 |

5 6

7

MHtaliniǐ profiliǐ tvirtinimas 3irmos Hilơs sNalǌno ploNãtHliǐ tviritnimas

3ritvirtinNitH  pHrforXotą  profilƳ  priHã  praGơGami  GHnJimo GarEXs 
ir NitXs mHtaliniXs viHntisXs profiliXs �Nampai� lanJǐ rơmai ir t�t� 

SNalǌno ploNãtHliǐ tvirtinimas, naXGoMant 
CUPACLAD® 101 savisriHJƳ

.iHNviHna sNalǌno ploNãtHlơ tXri Eǌti GHGama taip� NaG sXtaptǐ 
virãXtinơ  ploNãtHlơs  EHi  Kori]ontalaus  profilio  Nraãtinơ� 
3loNãtelė  turi  Eūti  pritvirtinta  GviHm  nHrǌGiManþio  pliHno 
CUPACLAD® 101 savisriHJiais.

1XpMaXNitH sNalǌno ploNãHlĊ NaG Mi Eǌtǐ ap\tiNlsiai ��mm 
aXNãþio� 3loNãtHlĊ apsXNitH� NaG iãorinơ pXsơ liHstǌsi priH 
CUPACLAD ��� profilio JrHEơsto�
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Detalles del sistema

CUPACLAD® 101
RANDOM

3

6

1

5

4

7

2

8

10

9

14

13

357 8 6910 15 115 4

Recercado de ventanasCUPACLAD® 101

1. Pizarra natural CUPA PIZARRAS
2. Pizarra de arranque
3. Tornillo autotaladrante CUPACLAD® 101
4. Perfil horizontal CUPACLAD® 101
5. Perfil vertical “L” 50x60

6. Tornillo autotaladrante INOX
7. Escuadra metálica “punto fijo”
8. Escuadra metálica “punto deslizante”
9. Aislante
10. Muro portante

11. Rejilla de ventilación
12. Remate metálico de coronación
13. Remate metálico en vierteaguas
14. Remate metálico en dintel
15. Remate metálico en jambas
16. Chapa metálica

1

3

7

5

4

9

10

6

12

Detalle coronación. Cubierta inclinadaCUPACLAD® 101

1. Pizarra natural CUPA PIZARRAS
2. Pizarra de arranque
3. Tornillo autotaladrante CUPACLAD® 101
4. Perfil horizontal CUPACLAD® 101
5. Perfil vertical “L” 50x60

6. Tornillo autotaladrante INOX
7. Escuadra metálica “punto fijo”
8. Escuadra metálica “punto deslizante”
9. Aislante
10. Muro portante

11. Rejilla de ventilación
12. Remate metálico de coronación
13. Remate metálico en vierteaguas
14. Remate metálico en dintel
15. Remate metálico en jambas
16. Chapa metálica

10

9

8
2

14

13

7

6

5

4
3

1

10 9 87 6 15 15 5 4 1 3

TE&+1,1Ơ ,1)O5MA&,-A | &83A&LAD® ���

1. &83A 3,=A55AS natǌralXs sNalǌnas
2. 3irmD VNDOǌQR HLOơ
3. SavisriHJis CUPACLAD® 101

4. +ori]ontalXs CUPACLAD® 101 profilis
5. L- formos vHrtiNalXs profilis ��[��
6. 1HrǌGiManþio pliHno savisriHJis
7. �)iNsXotas� mHtalinis NronãtHinas
8. �3aslanNXs� mHtalinis NronãtHinas

TE&+1INIAI PARAMETRAI &83A&LAD® 101 Logic       TE&HNINAI PARAMETRAI  &83A&LAD® 101 Random

9. âiltinimo slXoNsnis
10. ,ãorinơ pastato siHna
11. VHntiliaFinis profilis
12. 9irãXtinis mHtalinis profilis
13. PDODQJơV DSVNarGLQLPDV
14. SąUDPos DSVNDUGLQLPDV
15. RơPǐ DSsNaUGLQLPDV
16. $SVNaUGLQLPR SURILOLV

ŠLAITINIO STOGO 
APSKARDINIMAS

IŠORINIS LANGO 
APSAKRDINIMAS
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Detalles del sistema
CUPACLAD® 101
PARALLEL

≥50mm

2

3

8

6

11

1

5

10

4

12

9

7

Detalles de arranque y coronaciónCUPACLAD® 101

1. Pizarra natural CUPA PIZARRAS
2. Pizarra de arranque
3. Tornillo autotaladrante CUPACLAD® 101
4. Perfil horizontal CUPACLAD® 101
5. Perfil vertical “L” 50x60

6. Tornillo autotaladrante INOX
7. Escuadra metálica “punto fijo”
8. Escuadra metálica “punto deslizante”
9. Aislante
10. Muro portante

11. Rejilla de ventilación
12. Remate metálico de coronación
13. Remate metálico en vierteaguas
14. Remate metálico en dintel
15. Remate metálico en jambas
16. Chapa metálica
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Fraccionamiento de la cámara de aireCUPACLAD® 101

1. Pizarra natural CUPA PIZARRAS
2. Pizarra de arranque
3. Tornillo autotaladrante CUPACLAD® 101
4. Perfil horizontal CUPACLAD® 101
5. Perfil vertical “L” 50x60

6. Tornillo autotaladrante INOX
7. Escuadra metálica “punto fijo”
8. Escuadra metálica “punto deslizante”
9. Aislante
10. Muro portante

11. Rejilla de ventilación
12. Remate metálico de coronación
13. Remate metálico en vierteaguas
14. Remate metálico en dintel
15. Remate metálico en jambas
16. Chapa metálica

Remates esquina / rincón

a b

c d

a b c d

CUPACLAD® 101

O5O TA53AS

1. CUPA PI=ARRAS 
QDWǌUDOXV VNDOǌQDV
2. PLUPD VNDOǌQR HLOơ
3. SDYLVULHJLDL
CUPACLAD® 101 

4. +RUL]RQWDOXV 

CUPACLAD® 101 SURILOLV
5. L� IRUPRV SURILOLV ��[�� 

TE&+1,1,A 5E,.ALA9,MA, &83A&LAD® 101 Parallel MONTAVIMO REIKALAVIMAI 
CUPACLAD® 101  (Logic, Random Y Parallel)

PERFORUOTAS PROFILIS IR VIRŠAUS APSKARDINIMAS 

.AM3,1IA, 35O),L,A,

6. NHUǌG\MDQþLR SOLHQR 
VDYLVULHJLV
7. �FLNVXRWDV� PHWDOLQLV 
NURQãWHLQDV
8. �PDVODQNXV� PHWDOLQLV 
NURQãWHLQDV
9. ŠLOWLQLPR VOXRNVQLV
10. IãRULQơ SDVWDWR VLHQD
11. VHQWLOLDFLQLV SURILOLV
12.Viršaus apskardinimas
13. Palangės apskardinimas
14. Sąramos apskardinimas
15.Rėmų apskardinimas
16. Apskardinimo profilis
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CUPACLAD® 
��� SISTEMA
Logic ,  Random y  Parallel
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201

MATOMO TVIRTINIMO SISTEMA

å\PL PDWRPDLV QHUǌGLMDQþLR SOLHQR 
WYLUWLQLPDLV. KRQWUDVWDV WDUS QDWǌUDODXV VNDOǌQR LU SOLHQR VXWHLND 
ãLDP GHQJLPR EǌGXL XQLNDOLą LU PRGHUQLą LãYDL]Gą�

SISTEMA

CUPACLAD ��� Vistema SDVL
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CUPACLAD® 201 Vanguard

TVIRTINIMO 
SISTEMA
201 Vanguard

MODERNUS IR EFEKT<VUS

VX PDWRPDLV WYLUWLQLPR HOHPHQWDLV.

NRPLQDOXV VWRULV 7.5 mm

PATENTUOTA SISTEMA

CUPACLAD® 201 Vanguard MǌVǐ  PHWDOLQLDL  SURILOLDL  WXUL 

PUIKUS RE=ULTATASPAPRASTAS MONTAVIMAS

SNDOǌQR SORNãWHOLǐ G\GLV 60x30 cm

PORNãWHOLǐ NLHNLV P� 6.4

PORNãWHOLǐ VYRULV P� ≤25 kg/m2

VSHFLDOLDV DQJDV NXULRVH WYLUWLQDPL 
QHUǌGLMDQþLR  SOLHQR  ODLNLNOLDL�  TDLS 
LãYHQJLDPD  GDXJ\Eơ  SDSLOGRPR 
GDUER,  å\PLQW  YHUWLNDOLDV 
PRQWDYLPR JDLUHV�

NHUǌGLMDQþLR  SOLHQR  ODLNLNOLDL  WXUL 
VSHFLDOLDV EULDXQDV, NXULRV YHLNLD

CUPACLAD® 201 VDQJXDUG QHUǌGLMDQþLR SOLHQR ODLNLNOLDL VXNXUWL  PǌVų W\ULPR LU 
Y\VW\PR GHSDUWaPHQWH.

KLHNYLHQD  VNDOǌQR  SORNãWHOơ  \ra  WYLUWLQDPD  prie  horizontalaus  profilio, 
QDXGRMDQWGX ODLNLNOLXV, NXULH LãOLHND GDOLQDL PDWRPL VXPRQWDYXV ãLą VLVWHPą�

CUPACLAD®  201  Vanguard  SDJULQGLQLV 

EUXRåDV �  GLGHOơV  VNDOǌQR  SORNãWơV  LU  QHUǌGiMDQþLR 
SOLHQR ODLNLNOLDL VXWHLNLDQW\V ãLXRODLNLãND LãYDL]Gą� 

CUPACLAD®  201  Vanguard  VisWHPRMH 
QDXGRMDPRV 60x30 FP VNDOǌQR SORNãWHOơV 

SDWHQWXRWD  VLVWHPD  VXNXUWD  PǌVǐ 
W\ULPR LU  Y\VW\PR  GHSDUWDPHQWH� 
NDGDWLWLNWǐ  DXNãþLDXVLXV  WHFKQLQLXV
UHLNDODYLPXV VWDW\Eǐ VHNWRULXMH�

NDLS  VS\UXRNOơV  LU  DEVRUEXRMD
VNDOǌQR  SORNãWHOLǐ  VWRULǐ 
VNLUWXPXV�  WDLS  VXWHLNGDPRV 
LGHDOLDL O\Jǐ IDVDGLQƳ SDYLUãLǐ�
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CUPACLAD® 
201 Vanguard
TVIRTINIMO 
METODAS

Šiltinimo sluoksnio montavimasMetalinių kronšteinų tvirtinimas

Tvirtinkinte  vertikalus  profilius  prie  metalinių  kronšteinų, 
palikdami  ne  mažesnį  nei  2  cm  tarpą  oro  cirkuliacijai.  
Vetikalūs  profiliai  turi  būti  idealiai  išlyginti  prieš  atliekant  
likusių  elementų  montavimo darbus.

L- tipo profilio tviritnimas

Metaliniai kronšteinai tvirtinami šachmatine tvarka iš abiejų 
vertikalaus  profilio  pusių.  Reikalaujama  naudoti  fiksuotą 
kronšteiną  (viršutinėje  kiekvieno  profilio  dalyje)  bei 
paslankius  kronšteinus  "keliaujant"  žemyn  vertikale,  kad 
leisti  profiliui  plėstis  eant  aplinkos  temperatūros 
svyravimams.

Pasirinkite tinkamiausią šiltinimo sluoksnio tipą, tinkantį jūsų 
projektui, tvirtindami pagal nustatytus gamintojo reikalavimus.

Tvirtinkite  horizontalius  profilius  su  vertikaliais  kiekvienoje 
jų  sandūroje.  Tarpas  tarp  horizontalių  profilių  montuojant  
60x30 skalūno plokšteles  turi  būti  260 mm.  Horizontalūs  profiliai 
privalo  būti  idealiai  lygūs,  nes  jų  pozicija  nulemia  skalūno 
plokštelių išdėstymo išvaizdą.

Dmitrijus
Typewritten text
CUPACLAD 201 Vanguard horizontalių profilių tvirtinimas
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Skalūno plokštelių montavimas su specialiais 
CPACLAD 201 Vanguard laikikliais

Skalūno plokštelių tvirtinimas viršutinėje eilėje

Metalinių profilių tvirtinimas

Pritvirtinkite  perforutą  profilį,  bei  kitus  metalinius  vientisus 
profilius (kampai, langų rėmai ir t.t) prieš pradėdami likusius 
monatvimo darbus�

Šie  laikikliai  įstatomi  į  specialias  ertmes  horizontaliuose 
profiliuose. Kiekviena plokštelė prilaikoma dviem laikikliais 
apatinėje briaunoje, bei dviem papildomais viršuje.

9iršutinėje  dengimo  eilėje  būtina  naudoti  201-V  profilį,
prie  kurio  skalǌno  plokštelės  Jali  bǌti  pritvirtintos 
savisrieJiais arba kniedėmis.
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Detalles del sistema
CUPACLAD® 201
VANGUARD

≥50mm
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Detalles de arranque y coronación
CUPACLAD® 201
VANGUARD

1. Pizarra natural CUPA PIZARRAS
2. Grapa CUPACLAD® 201-V
3. Perfil horizontal CUPACLAD® 201-V
4. Perfil vertical “L” 50x60
5. Perfil remate superior

6. Escuadra metálica “punto fijo”
7. Escuadra metálica “punto deslizante”
8. Tornillo autotaladrante INOX
9. Aislante
10. Muro portante

11. Rejilla de ventilación
12. Remate metálico de coronación
13. Remate metálico en vierteaguas
14. Remate metálico en dintel
15. Remate metálico en jambas
16. Chapa metálica
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Fraccionamiento de la cámara de aire
CUPACLAD® 201
VANGUARD

1. Pizarra natural CUPA PIZARRAS
2. Grapa CUPACLAD® 201-V
3. Perfil horizontal CUPACLAD® 201-V
4. Perfil vertical “L” 50x60
5. Perfil remate superior

6. Escuadra metálica “punto fijo”
7. Escuadra metálica “punto deslizante”
8. Tornillo autotaladrante INOX
9. Aislante
10. Muro portante

11. Rejilla de ventilación
12. Remate metálico de coronación
13. Remate metálico en vierteaguas
14. Remate metálico en dintel
15. Remate metálico en jambas
16. Chapa metálica

TECHNINĖ INFORMACIJA | CUPACLAD® 201 Vanguard

ORO TARPAS

TECHNINIAI  PARAMETRAI  CUPACLAD®  201  Vanguard 7(&+1,1Ơ  ,1)250$&,-$ 
       CUPACLAD® 201 Vanguard

9(17,/,82-$0$6 PROFILIS IR 9,5â$86 $36.$5',1,0$6

1. CUPA PIZARRAS natūralus 
skalūnas
2. CUPACLAD® 201-V laikiklis
3. Horizontal CUPACLAD® 201-V 

profilis
4. /� tipo 50X60 vertikalus profilis
5. CUPACLAD® 201-V viršutinis 
profilis
6. 0etalinsi kronšteinas, �fiksuotas�
7. 0etalinis kronšteinas �paslankus�
8. 1erūdijantys savisriegiai
9. âiltinimo sluoksnis
10. 3astato išorinė siena
11. 9entiliuojamas profilis
12. 9iršutinis profilis
13. Palangės apskardinimas
14. Sąramos apskardinimas
15. Lango rėmų apskardinimas
16. Metalinis profilis
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CONSTRUCTION DETAILS
CUPACLAD® 201 Vanguard
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Recercado de ventanas
CUPACLAD® 201
VANGUARD

1. Pizarra natural CUPA PIZARRAS
2. Grapa CUPACLAD® 201-V
3. Perfil horizontal CUPACLAD® 201-V
4. Perfil vertical “L” 50x60
5. Perfil remate superior

6. Escuadra metálica “punto fijo”
7. Escuadra metálica “punto deslizante”
8. Tornillo autotaladrante INOX
9. Aislante
10. Muro portante

11. Rejilla de ventilación
12. Remate metálico de coronación
13. Remate metálico en vierteaguas
14. Remate metálico en dintel
15. Remate metálico en jambas
16. Chapa metálica
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Detalle coronación. Cubierta inclinada
CUPACLAD® 201
VANGUARD

1. Pizarra natural CUPA PIZARRAS
2. Grapa CUPACLAD® 201-V
3. Perfil horizontal CUPACLAD® 201-V
4. Perfil vertical “L” 50x60
5. Perfil remate superior

6. Escuadra metálica “punto fijo”
7. Escuadra metálica “punto deslizante”
8. Tornillo autotaladrante INOX
9. Aislante
10. Muro portante

11. Rejilla de ventilación
12. Remate metálico de coronación
13. Remate metálico en vierteaguas
14. Remate metálico en dintel
15. Remate metálico en jambas
16. Chapa metálica

Remates esquina / rincón

a b

c d

a b c d

CUPACLAD® 201
VANGUARD

Remates esquina / rincón

a b

c d

a b c d

CUPACLAD® 201
VANGUARD

Remates esquina / rincón

a b

c d

a b c d

CUPACLAD® 201
VANGUARD

Remates esquina / rincón

a b

c d

a b c d

CUPACLAD® 201
VANGUARD

Remates esquina / rincón

a b

c d

a b c d

CUPACLAD® 201
VANGUARD
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.$0PI1I$I PROFILI$I
âL$I7I1IO S7O*O 

IâORI1IS L$1*O 
$PS.$R'I1I0$S

$PS.$R'I1I0$S

1. CUPA PIZARRAS QDWǌUDOXV 
VNDOǌQDV
2. CUPACLAD® 201-V ODLNLNOLV
3. +RUL]RQWDOXV CUPACLAD® 201-V 

SURILOLV
4. L� WLSR 50X60 YHUWLNDOXV SURILOLV
5. CUPACLAD® 201-V viršutinis 
profilis
6. 0HWDOLQLs NURQãWHLQDV �ILNVXRWDV�
7. MHWDOLQLV NURQãWHLQDV �SDVODQNXV�
8. 1HUǌGLMDQþLR SOLHQR VDYLVULHJLDL
9. âLOWLQLPR VOXRNVQLV
10. PDVWDWR LãRULQơ VLHQD
11. 9HQWLOLXRMDPV SURILOLV
12. 9LUãXWLQLV SURILOLV
13. PDODQJơV DSVNaUGLQLPDV
14. SąUDPRV DSVNaUGLQLPDV
15. LDQJR UơPR DSVNaUGLQLPDV
16. 0HWDOLQLV SURILOLV
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CUPACLAD® 
201 Vanguard
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TECHNIAI TERMINAI | CUPACLAD®

a. CUPACLAD skalūno sistemos ir išskirtinis dengimo 
spektras.

CUPA PIZARRAS skalūnas naudojamas CUPACLAD sistemoje yra 7.5mm nominalinio

b.1. CUPACLAD® 101 sistema Logic, Random and Parallel

• CUPACLAD® 101 savisiriegis

• CUPACLAD® 101 horizontalus profilis

).

b.2. CUPACLAD® 201 sistema Vanguard

• 201 Vanguard specialusis laikiklis 

• 201 Vanguard Korizontalus profilis

g. Difuzinė plėvelė.

h. Skardinia profiliai. 

i. Pastato išorinė siena

f. Šiltinimo sluoksnis.

e. Oro tarpas.

d. Savisriegiai.

||| Vertikalus profilis

       . Fiksuotas kronšteinas

       . Paslankus kronšteinas

b.1. CUPACLAD® 101 sistemos 

Logic, Random y Parallel

||| CUPACLAD® 101 savisriegis

||| CUPACLAD® 101 
horizonatalus profilis

b.2. CUPACLAD® 201 sistema 

Vanguard

||| 201 Vanguard laikiklis

||| 201 Vanguard horizontalus
profilis

||| 201 Vanguard profilis

a.  CUPACLAD® skalūno sistemos 
ir išskirtinis dengimo spektras

||| MetaliniaI kronšteinai

CUPACLAD® SISTEMOS
KOMPONENTAI 

b. Montvimo sistema ir elementai

b. Montavimo sistema ir elementai

c. Kronšteinai

Skalūnas�  skirtas  nematomam  "101"  sistemos  montavimui�  yra  visada  su  iš  anksto 
paruoštomis skylutėmis, tam kad suteikti greitą ir nepriekaištingą montavimą 

storio ir unikalios paviršiaus tekstūros. Skalūnas buvo atsakingai atrinktas atsižvelgiant 
į  techninius  reikalavimus,  kad  pasiūlyti  nepriekištingai  paprastą  montavimą  bei 
ilgaamžiškumą. 

Reikiamo  skalūno  kiekis  atitinkamam  projektui  visada  turi  būti  padidintas  5%  dėl 
užbaigimo darbų paklaidos (kampai, palangės...)

Horizontalūs  profiliai  privalo  būti  idealiai  išlyginti,  kadangi  jų  pozicija  nulemia 
skalūno plokšteliǐ JalutinƳ fasadinƳ vai]dą.

The CUPACLAD® 101 horizontaus profilis sukurtas mūsų biure, matomo tvirtinimo
 instaliacijoms. Pagamintas iš 6060-T6 aliuminio lydinio.

Atstumai tarp profilių nustatomi pagal pasirenkamų skalūno plokštelių išmatavimus 
(žiūrėti 14 ir 15 psl.

Viršutiniė profilio kraštinė turi stačiakampio formos tvirtinimo angas 5cm atstumu, tam 
kad patogiai įtvirtinti specialius laikiklius �savisriegiai nereikalingi�. 
 

CUPACLAD®  201  Vanguard  Korizontalus  profilis�  patentuota  tvirtinimo  sistema� 
skirta  palengvinti  mūsų  skalūno  plokštelių  montavimą,  pagamintas  iš  6060-T6 
aliuminio lydinio. +orizontalūs profiliai privalo Eūti idealiai išlyginti, kadangi jų pozicija 
nulemia JalutinƳ ventiuoMamo fasado vai]dą. 

CUPACLAD®  201  metalinis  laikiklis�  pagamintas  paJal  AISI  316  (A4) 
standartą� 1.5mm storio iš nerūdijančio plieno.
Nerūdijančio  plieno  laikikliai  turi  specialias  ertmes  kurios  veikia  kaip  spyruoklė  ir
išsiplečia  pagal  galimus  skirtingus  skalūno  plokštelių  storius,  taip  suteikdami 
nepriekaištingai lygų ventiliuoMamo fasado paviršių. 

CUPACLAD® 101 sistemos savisriegis buvo sukurtas tam, kad užtikrinti 
optimalų isiskverbimą į metalinį paviršių. Pagamintas paJal AISI 316 (A4) 
standartą� iš nerūdijančio plieno. 6avisrieJis 4.8x38 mm su 12 mm plokščia 
galvute� nepriekaištingam montavimui.
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•  CUPACLAD® 201-V viršutinis profilis

• 0etaliniai kronšteinai

- Metalinis kronšteinas �fiksuotas�: naudojamas viršutinėje
 keikvieno profilio tvirtinimo dalyje.

- Metalinis kronšteinas �paslankus�: /ikĊ metaliniai kronšteinai 
(kurie neprilaiko viršutinės profilio dalies)  pritvirtina vertikalų 
profili prie išorinės pastato sienos leisdami pakoreguoti profilio 
poziciją. 

    ),K6827$6 K521â7(,1$6      3$6/$1K86 K521â7(,1$6

• Vertikalus L- tipo profilis

c. Kronšteinai

.uomet  reikalingas  nematomas  viršutinės  eilės  tvirtinimas� 
Eǌtinas  specialus  viršutinis  profilis.  3rofilis  pagamintas  iš 
aliuminio  6060  -T6  lydinio,  šiuo  atveju  skalūno  plokštelė 
tviritinama savisriegiu arEa kniede.

Metalinai kronšteinai reikalingi tam , kad pritvirtinti specialius 
profilius prie išorinės pastato sienos.  Kronšteinų  ir  profilių 
sistema  suteika  papildomos  vietos  reikalingam  šiltinmo 
sluoksniui ir oro tarpui� jeigu taip numatyta.

Dviejų tipǐ metalinai kronšteinai naudojami pasiekti optimalų 
montavimo rezultatą:

Metaliniai kronšteinai pagaminti iš aliuminio lydinio tvirtinami 
prie vertikalaus profilio šacKmatine tvarka.

nurodyti kiekvienam  specifiniam  projektui  atsižvelginat  į  tokius 
niuansus  kaip�  pastato  aukštis, vieta,  atstumas  nuo  jūros  ir  
t.t.Vertikalūs  profilai  privalo  būti  nepriekaištingai  išlyginti 
prieš  atliekant  sekančių  sistemos  komponentų  montavimo 
darbus.

L-  tipo  vertikalus  profilis  60x50x2,  6m  ilgio  pagamintas  iš 
6060-T6 aliuminio lydinio. Atstumai tarp vetikalių profilių turi būti

Tvirtinimo  elementai  metalinams  kronšteinams  turi  būti 
parenkami  pagal  gamintojo  nurodymus  atsižvelgiant  į  pastato 
išorinės sienos detales bei technines charakteristikas.

Metalinio  kronšteino  ilgis  yra  parenkamas  pagal  atitinkamus 
šiltinimo  sluoksnio  storius.  Montavimo  tarpai  tarp  metalinių 
kronšteinų taip pat parenkami pagal specifinį projektą.
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d. 6avisriegiai

e. 2ro tarpas

Pastato 
aukštis (m)

Minimalus paviršius 
ventiliacijai(cm2/ml)

f. Šiltinimo sluoksnis

Kiekvienu atveju šiltinimo sluoksnis turi būti

g. Difuzinė plėvelė

h. Skardiniai profiliai

i. Pastato išorinė siena

Atraminė  siena  turi  būti  tvirta  ir  užtikrinti 
pastato  stabilumą  atsižvelgiant  į 
montuojamo fasado svorį, vėjo apkrovą.

6uMunJimo  vietos  tarp  vertikaliǐ
profiliǐ� metalinių tvirtinimo kronšteinǐ 
bei  horizontalių profilių
yra  jungiamos  kniedơmis  arEa  
nerǌdiManþio  plieno  savisrieJiais   
$� ����� mm�.

+ori]ontalǌs   profiliai   turi   Eǌti 
tvirtinami  kiekvienoje  susijungimo  
sekcijoje  su  vertikaliu  profiliu.  Tose  
vietose  kur  horizontalūs  profiliai

sujungiami  Ƴ ilJƳ� reikia  atkreipti  dơmesƳ� 
kad  profilio  Jalai  turi  Eǌti  atskirai 
pritvirtinti  paliekant  �  mm  tarpą  tarp 
aEieMǐ profiliǐ.

Montuojama struktūra turi buti tvirtinama 
taip,  kad  išliktų  oro  tarpas tarp 
šiltinimo  sluoksnio  bei  fasadinio 
sluoksnio.

tvirtinami  prie  vertikalaus  profilio ir

Pirmoje  dengimo  eilėje  ,  ertmė apačioje
turi  būti  uždengta  ventiliuojamu profiliu  
su  tinkleliu  
šiltinimo  sluoksnio apsaugai nuo graužikų 
ir parazitų.

specialiai  parenkamas  atsižvelgiant  į 
faktorius tokius kaip (pastato tipas, vieta ir 
t.t)

Medinams  pastatams  rekomenduojama 
naudoti  difuzinę  plėvelę.  -ą  priYaOoPa
pritvirtinti,  pagal  nustatytus reikalavimus,
kad  išvengti  toOiPeVQiǐ  pOơYeOơV 
eNVpOoataFiQiǐ proEOePǐ�

Profiliai gali būti gaminami iš galvanizuoto 
plieno,  aliuminio ar  cinkuotos skardos.  -ie
naudojami  pastato  kampų,  angų,  langų 
bei  Nitǐ VeNFijǐ apVNarGiQiPXi�

Rinkoje  yra  daugybė  tipų IaVaGo 
apšiltinimo PeGåiaJǐ,  tinkamų  
ventiliuojamų  fasadų konstrukcijoms.

≤ 3 m 50 

3 - 6 m 65 

6 - 10 m 80

10 - 18 m 100

18 - 24 m 115

 atsižvelgti  į  ventiliacines  angas  fasado

2ptimaliai oro cirkulaicijai turi būti�

 viršuje  bei  apačioje  (matuojama  cm2  
bėginiam  metrui  fasado).  Minimalūs 
reikalavimai:

-  3alikta  minimum  2 cm  atstumas tarp 
šiltinimo sluoksnio ir skalūno. 
- 2ro ventiliacijos įėjimo bei išėjimo angos 
privalo  atitikti  ventiliaFiMai  keliamus 
reikalavimus.  1orint  apskaičiuoti 
pakankamą  oro  apytakos  kiekį,  reikia
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CUPACLAD® 
TECHNICAL ADVICE
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CUPA  PIZARRAS  turi  techninį  departamentą  priskirta  prie  
CUPACLAD®  ,  mes  siūlome  savo  klientams  konsultavimo 
paslaugas� padėdami pasirinkti atitinkamus sprendimus.

&UPA&LAD dơmes\s 
jūsų projektui

Mes peržiūrime ir pasiūlome geriausiai tinkančiu s sprendimus jūsų
ekvienam

CUPACLAD.com 
cupaclad@cupagroup.com

projektui. Be to siūlome galutinai išbaigtus sprendimus ki
specifinio projekto reikalavimui.
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CUPACLAD®
QUALITY

UNE-EN ISO 9001UNE-EN ISO 14001

Mūsų produkto kok\bơ \ra prižiūrima nuo pradinơs iki 
galutinơs stadijos �nuo medžiagų išgavimo iki išsiuntimo� 
atitinkame aukščiausius ISO 9001 and ISO 14001 

standartus.

Mūsų  stipr\bơ � Ƴsipareigojimas aukščiausios  kok\bơs  
reikalavimams.  7ai  suteikė  pasitikėjimo  tūkstančiams 
arFhitektų, ranJoYų ir kitų klientų Yisame pasaul\je� 
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âiandien mes eksportuojame ��� mūsų produkcijos į 6� šalių ��iuose kontinentuose.

16  skalūno karjerų  bei  22  gamyklos  sujungia  pažangiausias  technologijas,  
ilgametes tradicijas ir meistriškumą.

CUPA PIZARRAS yra CUPA GROUP dalis. Tai 6� ƳPRQơs,�NǌUiǐ�PisiMa - Sasiǌl\Wi�iQRYaW\YiXs�
sSUHQdiPXs�sWaW\Eǐ�sHNWRUiXMH,�QaXdRMaQW�QatūUalias�PHdåiaJas�

Viena  iš  dviejų  pasaulyje  pagaminamų  skalūno  plokštelių  -  CUPA  PIZARRAS 
natūralus skalūno plokštelė.

Daugiau  nei  šimtmečio  patirtis  suteikė  CUPA  PIZARRAS  galimybę  tapti  pasauliniu 
lyderiu natūralaus skalūno išgavime, apdirbime bei  pardavime. Mes stengiamės išlikti šioje 
pocizijoje sutelkdami dėmesį į kokybę ir inovacijas, įsipareigojame įmonės augimui ir plėtrai.

Aukščiausios  kokybės  patikra  nuo  pat  išgavimo  iki  išgabenimo,  suteikia  mums  galimybę 
tiekti  unikalias  natūralaus  skalūno  plokšteles,  žinomas  visame  pasaulyje  dėl  savo 
nepriekaištingos kokybės.

User
Highlight



| 032 |

CUPACLAD.COM

3aQHUiǐ�J�����
/7�������9ilQiXs

7Hl������������������
0RE�����������������




