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/ PRIEŽIŪR$

Fasadinės sistemos priežiūrai tūrėtƿ ďūti atliekami sekantǇs ǀeiksmai͗

profilis, lietǀamǌdžiai ir skardiniai profiliai tǀarkinŐi ir Őerai pritǀirtinti.

• saůǇŵas͘  <eli tarƓos Ɠaltiniai Őali ďūti ǀalomi Ɠiais ďūdais͗

<uomet surandama paǎeista skaůƻnŽ půŽkƓteůė , ji turi ďūti keičiama.
Pakeitimo proĐedūros priklauso nuo to, kokia CUPACLAD® fasadinė sistema sumontuota. Atitinkamos instrukĐijos 
pateikiamos žemiau.

1 x drėlė (Ø4 mm)

SKALŪNO PLOKŠTELĖS PAKEITIMAS SUMONTAVUS CUPACLAD® 101 SISTEMĄ

Sudaužykite likusią skalūno plokštelę
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1 x plokƓtelė:
- CUPACLAD® 101 Logic (40x20 cm)
- CUPACLAD® 101 Random (50x25, 
50x20, 50x15 cm)
- CUPACLAD® 101 Parallel: 40x25 cm

2 x saǀisrieŐiai

1 x plaktukas

1 x kampinis šlifuoklis

Išimkite likusias skalūno dalis
ZeikalinŐi ťrankiai plokƓtelės keitimui, sumontaǀus CUPACLAD® 101 sistemČ:

• Metinė patikra turėtƿ ďūti atliekama ťsitikinimui, joŐ nėra pažeistƿ skalūno plokƓteliƿ, ǀentiliaĐinis apsauŐinis 

CUPACLAD® fasadinė sistemos rekalauja minimalios priežiūros. Tačiau, pastatai su CUPACLAD® fasadine sistema 
turi ďūti reŐuliariai ǀiǌualiai patikrinami.

 - KrŽ tarƓa (dulkės, purǀas, suodžiai ir t.t.) – ǀaloma su ǀandeniu.
 - Natūraůi tarƓa (kerpės, samanos) – ǀaloma su ǀandeniu.
 - GraĨĨiti (aeroǌoliai) – ǀaloma aĐetonu arďa Duplicolor Graffitti-Ex ǀalikliu ;ǀadoǀaukitės Őamintojo instrukĐijaͿ

Nupjaukite savisriegius, laikiusius suskilusią plokštelę 
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PAŽEISTOS PLOKŠTELĖS PAKEITIMAS CUPACLAD® 101 SISTEMOJE

Wlaktuko pagalba ťstatykite naują plokštelę

Wƌitǀiƌtinkite plokštelę juoĚos spalǀos saǀisƌiegiais

/ CUPACLAD® 101 SISTEMOS PLOKŠTELĖS  KEITIMAS

Eustatykite paǎeistą plokštelę

Wašalinkite paǎeistą plokštelę
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/šgƌęǎkite T ϰ mm skylutes plokštelės kampuose 
• 20 mm nuo apačios
• 75 mm nuo šonƿ ;kaiƌės iƌ ĚešinėsͿ



� &8PA&LA'� ��� SISTEMOS PLOKŠTELĖS  KEITIMAS � &8PA&LA'� ��� SISTEMOS PLOKŠTELĖS  KEITIMAS

^aǀisƌiegiƿ͕ kuƌie laikė paǎeistą plokštelę͕ nustatymas bei pašalinimas

Eaujos plokštelės ťstatymas
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Wapaƌaščiausias bƻĚas ťtǀiƌtinti naują plokštelę Ͳ nauĚotis instƌukĐijomis ǎemiau pateiktuose paǀeikslėliuose:

 75 mm ΗišnešimasΗ padės išvengti
apačioje esančiƿ savisriegiƿ  ͕įtvirtintƿ tame pačiame Śoriǌontaliame proĨilyje͘

Kaip nurodoma remonto eigoje, galima naudoti juodos 
spalvos savisriegį dėl estetinių sumetimų.  savisriegis  (35  mm  ilgio).  Nuo  plokštelės  iki 

ACLAD®  101 
Parallel
vertikalaus  profilio,  atstumas  šiuo  atveju  didesnis, 
kadangi veržiame per dvi skalūno plokšteles:

Remontuojant,  turi  būti  naudojamas  CUP 

Prieš įstatant naują plokštelę͕ turi būti išgręžtos dvi skylės 20 mm aukčiau apatinės plokštelės kraštinės ir ϳϱ 
mm atstumais nuo kairės bei dešinės plokštelės pusiƿ͘
20 mm atstumas leis taisyklingai pritvirtinti plokštelę prie Śoriǌontalaus proĨilio͘ 
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/ CUPACLAD® 201 
Reikalinigi įrankiai plokštelės keitimui, sumontavus CUPACLAD® 201 sistemČ: 

1 x plokštelė 60x30 cm

2 x laikikliai

1 x plaktukas

1 x replės

PAŽEISTOS PLOKŠTELĖS PAKEITIMAS CUPACLAD® 201 SISTEMOJE

Sudažykite ir išimkite pažeistos plokštelės likučius

PAŽEISTOS PLOKŠTELĖS PAKEITIMAS CUPACLAD® 201 SISTEMOJE

Replėmis atlenkite plokštelės laikiklius

Įstatykite naują plokštelę

Užlenkite laikiklius
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ŶĞŐĂůŝ ďƻƚŝ ƐĂŶĚĦůŝƵŽũĂŵŽƐ ƐƵŬƌĂƵƚŽƐ ǀŝĞŶĂ
Skalūno  plokštelių  dėžės  turi  būti  laikomos  ant 
žemės, 
ĂŶƚ  ŬŝƚŽƐ .  �ėžes  galima  laikyti  tiek  lauke,  tiek 

uždaroje patalpoje.

ProĨilių pakuotės privalo būti laikomos Śoriǌontaliai padėtos ant pakankamo kiekio pertvarų, kad išvengti
proĨilių išsikraipymo. MĂŬƐŝŵĂůŝĂŝ 2 ƉĂŬƵŽƚĦƐ ;ϴ dėžės kiekvienojeͿ gali būti dedamos viena ant kitos.

Savisriegių ir laikiklių pakuotės, bei aliuminio profiliai rivalo būti sandeliuojami po stogu
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/ SANDĖLIAVIMAS / DARBO SAUGA

Norint išvengti pažeidimų, skĂlƻŶo�Ɖlokštelės privalo būti atsargiai transportuojamos.

Transportuojant ƉƌoĨŝlŝƵs, atkreipkite dėmesį į aštrius kampus.

700  x  650  mm).  Kiekviena  dėžė  pažymėta  CE 
ženklinimu  ir  produkto  pavadinimu.  daip  pat 
nurodomas (karjero pavadinimas, plokštelių dydis,
 Ĩorma,  kiekis  ir  produkto  atsekamumo  
brūkšninis kodasͿ.

,oriǌontalūs ir vertikalūs proĨiliai pristatomi medinėse paletėse, profiliai atskirti kartoninėmis dėžėmis. �ėl
to, šie konstrukĐiniai elemntai privalo būti sandėliuojami po stogu.

Plokštelės pristatomos  ŵĞĚŝŶĦƐĞ ĚĦǎĦƐĞ  (1200 x 
Statybų aikštelėje privaloma atsargiai elgtis su statybinėmis medžiagomis, bei vadovautis kitais darbo 
saugos reikalavimais. 
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CUPACLAD.COM

Panerių g. 45,
LT-03202 Vilnius

Tel.: +370 5  2740044
Mob.: +370 699 30223


	Untitled
	Untitled

